
DIEPHAUS Unternehmensgruppe
Zum Langenberg 1 | 49377 Vechta
Tel.  +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schopsdorf
Schopsdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin 
Tel.  +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel.  +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen
Riedstraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel.  +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel.  +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
D-95709 Tröstau
Tel: +49(0)9232 700 67–10
Fax: +49(0)9232 700 67–29

Produktinformation
iBrixx Galant   

Produktname Format (LxBxH) Artikelnummer kg/St. St./ m²

 iBrixx Galant Weiss-Schwarz Normalstein 50 x 25 x 20 cm 10499693 32,2 2,778

 iBrixx Galant Weiss-Schwarz Halbstein 25 x 25 x 20 cm 10500196 32,2 2,778

iBrixx Galant Weiss-Schwarz Pfeilerstein 37,5 x 37,5 x 20 cm 10500195 32,2 2,778

Weiß-Schwarz
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Die klassische Gartenmauer gibt es jetzt auch mit glatter Oberfläche: GARDO in geflammter Farbgebung.

Keramik und Beton als perfekte Kombination aus Ästhetik  
und Robustheit!

Technische Daten
Material: Beton

Typ: Gartenmauer
Eigenschaften: Beständigkeit gegenüber Frost, Säure, Moos- oder Algen-

bildung, Kratzfestigkeit und Farbbeständigkeit

Farben: Weiß-Schwarz

Abmessung: Normalstein 50 x 25 x 20, Halbstein 25 x 25 x 20,
Pfeilerstein 37,5 x 37,5 x 20

Verbrauch: 1 St. = 0,100 m²

Inhalt: 1 Palette = 70 St. = 7m²

Einsatzbereich: Ab- Und Begrenzung/ Einfassung, Balkone, Gelände-
terrassierung, Gärten/ Parks, Sicht- Und Lärmschutz, 
Terrassen

•	 rechtwinklige, gefaste Mauersteine mit glatter Oberfläche
•	 Normal- und Halbsteine mit Nut- und Feder-System
•	 zusätzlich erhältliche Abdeckplatten für Mauer und Pfeiler
•	 alternativ auch Mauer abschluss mit Bepflanzung möglich


