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58 cm x 38 cm x 3 cm 
(~ 4,5 m²/KT)
20 Platten/Karton
16 Karton/Palette

• reduziert den Wärmeverlust um bis zu 59%*

*im Verhältnis zu einem ungedämmten, 24 cm starken Ziegelmauerwerk

Datum: 16.09.2022

Saarpor Klaus Eckhardt GmbH Neunkirchen Kunststoffe KG
Krummeg 3-7, 66539 Neunkirchen
www.saarpor.com

DECKEN DAEMMPLATTE 

Polystyrol, EPS

• mit rückseitiger Wabenstruktur für bessere Haftung
• einfache Wandverklebung mit lösemittelfreiem Kleber von DECOSA® oder einem anderen hochwertigen 
  Styroporkleber

Wärmeleitfähigkeitsgruppe:

ca. 3 cm
EN 13501-1 E

Material:
Materialstärke:
Baustoffklasse:

WLG 035

Produktdaten:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, glatt und tragfähig sein. DECOSA® Styroporkleber auf der Rückseite 
mit Zahnspachtel auftragen. Die erste Platte in der Ecke platzieren, so dass die folgenden Platten mühelos in den 
Falz gelegt werden können. Platte fest andrücken und eventuelle Kleberreste sofort mit feuchtem Schwamm 
entfernen. Nach dem Trocknen (24-48 h) können die Platten mit lösemittelfreier Dispersionsfarbe überstrichen 
werden.
Kleberverbrauch: bis zu 500 g/m²

• keine Wärmebrücken durch umlaufenden Stufenfalz
• platzsparende Deckendämmung für Keller oder Wohnräume

• überdeckt Risse und Unebenheiten
• mit lösemittelfreier Dispersionsfarbe überstreichbar

4,5 QM/KT

Verarbeitung:

langfristig bis +60°C

Technische Änderungen vorbehalten. Wegen der unterschiedlichen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen vor Ort stellen diese Angaben nur 
allgemeine Hinweise dar, von denen keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden können.

Temperaturbeständigkeit:

Die Decken-Dämmplatte ist recyclefähig.

kurzzeitig bis +75°C
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