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PRODUKTBESCHREIBUNG 

Vermeidet Rissbildung bei der Verspachtelung von Gipskarton- und 
Gipsfaserplatten.

Typ 
• Fugenband

Besondere Eigenschaften
• Hochzugfest, Vermeidet Risse

Abmessung (LxB) 
• 900 x 5 cm

Farbe
• weiß

ANWENDUNGSBEREICHE 

• Gipskartonplatten, innen

TECHNISCHES DATENBLATT

PRECIT FUGENDECKSTREIFEN SELBSTKLEBEND  
• Artikelnummer: 5675496 PRECIT Fugendeckstreifen selbstklebend 900 x 5 cm
• Artikelnummer: 10167988 PRECIT Fugendeckstreifen selbstklebend 900 x 10 cm

TECHNISCHE DATEN

Flächenmasse 49 g/m2

Flächenmasse mit Kleber 62 g/m2

Appreturauflage mit Kleber 37 - 40 %

Bindung Gestrickt

Kette 34 tex Glasgarn + PE

Kettdichte in 10 cm 31,5

Schuss 68 tex Galsgarn

Schussdichte in 10 cm 34,6

Abmessung 900 x 5 cm

Zugfestigkeit Kette 350 N/5 cm

Zugfestigkeit Schuss 760 N/5 cm

Dehnung < 5 %

Lichte Maschenweite 3 x 2,5 mm

Maschenweite 3,2 x 2,9 mm

Dicke 0,24 mm

HINWEIS: Diese technische Information ist auf Basis des Standes der Technik erstellt worden. Die Angaben in dieser technischen Information entbinden den Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung die 
Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck – auch im Hinblick auf die bauseitigen Gegebenheiten – zu prüfen. Die fachmännische Anwendung, Verwendung und 
Verarbeitung der Werkstoffe liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers/Anwenders. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Informationsschrift ihre Gültigkeit.
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

Évite la formation de fissures lors de l’enduisage des plaques de 
plâtre et des plaques de fibres-gypse.

Type 
• Bande couvre-joint

Propriétés particulières
• Très résistant à la traction, empêche les fissures

Dimension (Lxl)
• 900 x 5 cm

Couleur
• blanc

DOMAINES D’UTILISATION 

• Plaques de plâtre, intérieur

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

BANDES COUVRE-JOINTS PRECIT AUTOCOLLANTES 
• Numéro d’article: 5675496 Bandes couvre-joints PRECIT autocollantes 900 x 5 cm
• Numéro d’article: 10167988 Bandes couvre-joints PRECIT autocollantes 900 x 105 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse surfacique 49 g/m2

Masse surfacique avec colle 62 g/m2

Apprêt avec colle 37 - 40 %

Tissage Tricoté

Chaîne Fil de verre 34 tex + PE

Densité de chaîne en 10 cm 31,5

Trame Fil de verre 68 tex

Densité de trame en 10 cm 34,6

Dimension 900 x 5 cm

Résistance à la traction chaîne 350 N/5 cm

Résistance à la traction trame 760 N/5 cm

Extension < 5 %

Maillage nominal 3 x 2,5 mm

Maillage 3,2 x 2,9 mm

Épaisseur 0,24 mm

REMARQUE: Ces informations techniques se fondent sur l’état actuel de la technique. Les indications figurant dans ces informations techniques ne dispensent pas l’acheteur/utilisateur de son obligation de vérifier 
sous sa propre responsabilité, si les matériaux conviennent à l’usage prévu, également en ce qui concerne les conditions sur place. L’application, l’utilisation et le traitement professionnels des matériaux sont sous la 
seule responsabilité de l’acheteur/utilisateur. Ce document d’informations techniques perd sa validité avec la publication d’une nouvelle version.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Evita la formazione di fessure durante il processo di riempimento di 
pannelli in cartongesso e pannelli in fibra di gesso.

Tipo 
• Nastro per fughe

Caratteristiche speciali
• Elevata resistenza alla trazione, evita le crepe

Dimensioni (LxP) 
• 900 x 5 cm

Colore
• bianco

CAMPI DI APPLICAZIONE 

• Pannelli in cartongesso, all’interno

SCHEDA TECNICA

NASTRO COPRIGIUNTO PRECIT AUTOADESIVO  
• Numero articolo: 5675496 Nastro coprigiunto PRECIT autoadesivo 900 x 5 cm
• Numero articolo: 10167988 Nastro coprigiunto PRECIT autoadesivo 900 x 10 cm

DATI TECNICI

Massa per superfici 49 g/m2

Massa per superfici con colla 62 g/m2

Strato di apprettamento con colla 37 - 40 %

Legame Lavorato a maglia

Catena 34 tex filo di vetro + PE

Densità di curvatura in 10 cm 31,5

Trama 68 tex filo di vetro

Fittezza della trama in 10 cm 34,6

Dimensioni 900 x 5 cm

Resistenza alla trazione catena 350 N/5 cm

Resistenza alla trazione trama 760 N/5 cm

Dilatazione < 5 %

Dimensione interna delle maglie 3 x 2,5 mm

Dimensione delle maglie 3,2 x 2,9 mm

Profondità 0,24 mm

NOTA: queste informazioni tecniche si basano sullo stato dell’arte. I dati contenuti nelle presenti informazioni tecniche non esonerano l’acquirente/utente dall’obbligo di verificare l’idoneità dei materiali per lo scopo 
previsto, anche per quanto riguarda le condizioni in loco, sotto la propria responsabilità. L’applicazione, l’uso e la lavorazione professionale dei materiali sono di esclusiva responsabilità dell’acquirente/utente. Con la 
pubblicazione di una nuova edizione, questo opuscolo tecnico informativo perde validità.
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PRODUCTBESCHRIJVING 

Voorkomt scheurvorming bij het plamuren van gipskarton- en gipsve-
zelplaten.

Type 
•  Voegenband

Bijzondere eigenschappen
• Zeer trekvast, voorkomt scheuren

Afmeting (l x b)
• 900 x 5 cm

Kleur
• wit

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

• Gipskartonplaten, binnen

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

PRECIT ZELFKLEVEND WAPENINGSGAAS 
• Artikelnummer: 5675496 PRECIT zelfklevend wapeningsgaas 900 x 5 cm
• Artikelnummer: 10167988 PRECIT zelfklevend wapeningsgaas 900 x 10 cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Massa oppervlakte 49 g/m2

Massa oppervlakte met lijm 62 g/m2

Afgewerkte laag met lijm 37 - 40%

Involvement Verweven

Ketting 34 tex glasgaren + PE

Dichtheid schering in 10 cm 31,5

Inslag 68 tex glasgaren

Dichtheid inslag in 10 cm 34,6

Afmeting 900 x 5 cm

Treksterkte schering 350 N/5 cm

Treksterkte inslag 760 N/5 cm

Rek < 5 %

Lichte maasbreedte 3x2,5 mm

Maasbreedte 3,2x2,9 mm

Dikte 0,24 mm

OPMERKING: deze technische informatie is opgesteld op basis van de stand van de techniek. Deze technische informatie ontslaat de koper/gebruiker niet van diens verplichting om de materialen op eigen verant-
woordelijkheid te controleren op de geschiktheid voor het beoogde doel – ook met betrekking tot de omstandigheden ter plaatse. De vakkundige toepassing, het vakkundige gebruik en de vakkundige verwerking van 
de materialen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker. Met de publicatie van een nieuwe uitgave verliest deze technische informatie zijn geldigheid.
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PRODUKTBESKRIVNING 

För att undvika av sprickbildning vid spackling av gipskartong- och 
gipsfiberskivor.

Typ 
• Tejp för skarvar  

Särskilda egenskaper
• Hög dragfasthet, förhindrar sprickbildning

Mått (L x B) 
• 900 x 5 cm

Färg
• Vit

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

• Gipskartongskivor, inomhus

TEKNISKT DATABLAD

PRECIT FOGTÄTNINGSBAND, SJÄLVHÄFTANDE  
• Artikelnummer: 5675496 PRECIT fogtätningsband, självhäftande 900 x 5 cm
• Artikelnummer: 10167988 PRECIT fogtätningsband, självhäftande 900 x 10 cm

TEKNISKA UPPGIFTER

Vikt per m2 49 g

vikt per M2 med klister 62 g/m2

Efterbehandling med spackel 37 - 40 %

Bindning vävd

Kedja 34 tex glasfibergarn + PU

trådtäthet per 10 cm 31,5

Trådtäthet 68 tex glasfibergarn

Trådtäthet per 10 cm 34,6

Mått 900 x 5 cm

Draghållfasthet längd 350 N/5 cm

Draghållfasthet bredd 760 N/5 cm

Tänjbarhet < 5 %

Inre maskvidd 3x2,5mm

Maskvidd 3,2x2,9mm

Tjocklek 0,24 mm

OBS! Denna tekniska information har sammanställts utifrån nuvarande teknisk utvecklingsnivå. Uppgifterna i denna tekniska information fråntar inte köparen/användaren sin skyldighet att på eget ansvar kontrollera om 
produkten passar för avsett ändamål, även vad gäller förutsättningarna på platsen. En sakkunnig användning och hantering av produkten är endast köparens/användarens ansvar. Vid nyutgåva upphör detta tekniska 
datablad att gälla.
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POPIS VÝROBKU 

Zabraňuje tvorbě trhlin při tmelení sádrokartonu a sádrovláknitých 
desek

Typ 
• spárovací páska

Specifické vlastnosti
• Vysoce pevná v tahu, zabraňuje tvorbě trhlin

Rozměry (DxŠ) 
• 900 x 5 cm

Barva
• bílá

OBLASTI POUŽITÍ 

• Sádrokartonové desky, interiérové

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

PRECIT KRYCÍ PROUŽKY NA SPÁRY SAMOLEPICÍ  
• Číslo výrobku: 5675496 PRECIT krycí proužky na spáry samolepicí 900 x 5 cm
• Číslo výrobku: 10167988 PRECIT krycí proužky na spáry samolepicí 900 x 10 cm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Plošný tmel 49 g/m2

Plošný tmel s lepidlem 62 g/m2

Apretační vrstva s lepidlem 37 - 40 %

Vazba Pletená

Řetízek 34 tex skelná nit + PE

Hustota osnovy na 10 cm 31,5

Útek 68 tex skelná nit

Hustota útku na 10 cm 34,6

Rozměr 900 x 5 cm

Pevnost v tahu sítě 350 N/5 cm

Pevnost v tahu vlákna 760 N/5 cm

Roztažnost < 5 %

Světlá velikost ok 3 x 2,5 mm

Velikost ok 3,2 x 2,9 mm

Tloušťka 0,24 mm

UPOZORNĚNÍ: tento technický list byl vytvořen na základě stavu techniky. Údaje uvedené v tomto technickém listu nezbavují kupujícího/uživatele povinnosti provést na vlastní odpovědnost kontrolu materiálů s 
ohledem na jejich vhodnost pro určený účel použití – jakož i s ohledem na podmínky na stavbě. Odborná aplikace, použití a zpracování materiálů je ve výhradní odpovědnosti kupujícího/uživatele. Tento technický list 
pozbývá při vydání novější verze své platnosti.
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POPIS PRODUKTU 

Zabraňuje vzniku trhlín pri tmelení sadrokartónových a sadrovlákni-
tých dosiek.

Typ 
• Škárovacia páska

Jedinečné vlastnosti
• Vysoká pevnosť v ťahu, zabraňuje vzniku trhlín

Rozmery (DxŠ) 
• 900 x 5 cm

Farba
• biela

OBLASŤ POUŽITIA 

• Sadrokartónové dosky, interiér

TECHNICKÝ DÁTOVÝ LIST

PRECIT KRYCIE PRÚŽKY NA ŠKÁRY SAMOLEPIACE  
• Číslo produktu: 5675496 PRECIT Krycie prúžky na škáry samolepiace 900 x 5 cm
• Číslo produktu: 10167988 PRECIT Krycie prúžky na škáry samolepiace 900 x 10 cm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnosť na jednotku plochy 49 g/m2

Hmotnosť na jednotku plochy s lepidlom 62 g/m2

Dokončovacia vrstva s lepidlom 37 - 40 %

Väzba tkaná

Reťaz 34 tex sklené vlákno + PE

Hustota siete na 10 cm 31,5

Vlákno 68 tex sklené vlákno

Hustota vlákna na 10 cm 34,6

Rozmery 900x5 cm

Pevnosť v ťahu siete 350 N/5 cm

Pevnosť v ťahu vlákna 760 N/5 cm

Natiahnutie < 5 %

Svetlosť oka 3 x 2,5 mm

Veľkosť oka 3,2 x 2,9 mm

Hrúbka 0,24 mm

UPOZORNENIE: Tieto technické informácie boli vypracované na základe súčasného stavu techniky. Údaje uvedené v tomto technickom liste nezbavujú kupujúceho/používateľa povinnosti skontrolovať na vlastnú zod-
povednosť materiály a ich vhodnosť na zamýšľaný účel použitia – a to aj s ohľadom na stavebné podmienky. Za odbornú aplikáciu, použitie a spracovanie materiálov nesie zodpovednosť výhradne kupujúci/používateľ. 
Uverejnením nového vydania stráca tento technický list platnosť.
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DESCRIERE PRODUS 

Previne fisurarea la tencuirea plăcilor de gips carton și a plăcilor din 
fibre de gips.

Tip
• Bandă pentru rosturi

Caracteristici speciale
• rezistență ridicată la tracțiune, previne apariția fisurilor

Dimensiune (Lxl) 
• 900 x 5 cm

Culoare
• alb

DOMENII DE UTILIZARE 

• Plăci de gipscarton, interior

FIȘĂ TEHNICĂ

BANDĂ AUTOADEZIVĂ PENTRU ACOPERIREA  
ROSTURILOR PRECIT  
• Număr de articol: 5675496 Bandă autoadezivă pentru acoperirea rosturilor PRECIT 900 x 5 cm
• Număr de articol: 10167988 Bandă autoadezivă pentru acoperirea rosturilor PRECIT 900 x 10 cm

DATE TEHNICE

Unitate de suprafață 49 g/mp

Unitate de suprafață cu adeziv 62 g/mp

Strat apretare cu adeziv 37 - 40 %

Țesătură tricotat

Urzeală 34 tex fir de sticlă + polietilen

Densitate urzeală pe 10 cm 31,5

Bătătură 68 tex fir de sticlă

Densitate bătătură pe 10 cm 34,6

Dimensiune 900 x 5 cm

Rezistență la tracțiune urzeală 350 N/5 cm

Rezistență la tracțiune bătătură 760 N/5 cm

Dilatare < 5 %

Mărimea ochiurilor 3 x 2,5 mm

Lăţime plasă 3,2 x 2,9 mm

Grosime 0,24 mm

INDICAȚIE: Aceste informații tehnice au fost concepute în baza stadiului tehnologic actual. Indicațiile din aceste informații tehnice nu îl exonerează pe cumpărător/utilizator de obligația de a verifica pe propria răspun-
dere caracterul adecvat al materialelor pentru utilizarea prevăzută – și în ceea ce privește condițiile de la fața locului. Aplicarea profesională, utilizarea și prelucrarea materialelor se află exclusiv în responsabilitatea 
cumpărătorului/utilizatorului. Odată cu publicarea unei noi ediții, acest prospect tehnic își pierde valabilitatea.


