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3005
Eckprofil Multi RUND aus PVC für minimalen 

Spachtelauftrag. Winkel einstellbar zwischen 50° und 180°. 

Indiviuelles Ablängen ohne Verschnitt (Rollenware).

Das Eckschutzprofil wird im Trockenbau für Spachtelarbeiten in 

Verbindung mit Gipskartonplatten verwendet. Es besteht aus 

schlagzähem Hart-PVC. Durch sein flexibles Mittelteil kann man 

das Profil für Winkel von 50° bis 180° einsetzen. Durch die 

einseitig eingeschnittenen Schenkel lässt sich das Profil biegen: 

ideal für Rundbögen! Außerdem lässt sich MULTI RUND extrem 

leicht auf jede beliebige Länge anpassen. 

Nach dem Motto: Abmessen – Anpassen – Anbringen.

Durch die praktische Verpackung als Rolle bleibt das Profil 

geschützt und kann leicht und einfach transportiert werden.

Produktinfos:
Artikelnummer: 3005 - 25

Beschreibung: Rundbogenprofil

Putzstärke in mm: 1

Länge in cm: 250

Maße: Schenkellänge: 25 x 25 mm

Material: PVC

VPE: 1 Rolle mit 25 Meter (einzeln erhältlich) 

1 Karton mit 6 Rollen á 25 Meter bzw. 150 Meter

GTIN (Karton): 4022842055914

GTIN (Rolle): 4022842017950

Produktinfos:
Artikelnummer: 3005 E

Beschreibung: Rundbogenprofil

Putzstärke in mm: 1

Länge in cm: 100

Maße: Schenkellänge: 25 x 25 mm

Material: PVC

VPE: 1 Karton mit 10 Beutel á 10 Meter 

bzw. 100 Meter (nur im Karton erhältlich)

GTIN (Karton): 4022842055938

GTIN (Rolle): 4022842017936

Zolltarifnummer: 3925 90 80

Norm: Entspricht keine hEN bzw. Europäische Technische Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt  „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird 

keinerlei Haftung übernommen!
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