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3003 - 250 CM
Kantenschutzprofil aus PVC für Gipskartonplatten

Profile für den Trockenbau werden für 

Spachtelarbeiten in Verbindung mit Gipskartonplatten 

verwendet und schützen Ecken und Kanten vor 

mechanischen Beschädigungen. 

Sie müssen vollflächig verspachtelt werden.

Produktinfos:
Artikelnummer: 3003 - 250 CM

Beschreibung: Kantenschutzprofil

Putzstärke in mm: 1

Länge in cm: 250

Maße: Schenkellänge: 25 x 25 mm

Material: PVC

VPE: 1 Bund mit 100 Stangen bzw. 250 Meter

GTIN (Bund): 4022842012467

GTIN (Stange): 4022842016120

Zolltarifnummer: 3925 90 80

Norm: Entspricht keine hEN bzw. Europäische Technische Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt 

„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, 

wird keinerlei Haftung übernommen!

Tel.: +49 7261 92970   

Fax: +49 7261 16612

Info@Catnic.de

www.Catnic.de
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