
myStrom WiFi LED Strip 
Controller 
Beschreibung 

Der myStrom WiFi LED Strip Controller ist ein Driver für RGBW LED-Streifen, die per App 
oder lokaler API gesteuert werden können. Der Controller unterstützt 24 V Streifen und 
4 Kanäle mit bis zu 3,5 A pro Kanal.  
Der myStrom WiFi LED Strip Controller verbindet sich direkt mit Ihrem WiFi Gateway/
Access-Point, es wird keine zusätzliche Bridge benötigt. 

Details 

Typ • WiFi LED Strip Driver (WRS1) 
EAN • 7629999268340 
Abmessungen Verpackung (B x H x T) • 90 x 150 x 30 mm 
UVP • € 44,90  
Garantie • 2 Jahre (Hardware) 

Technische Daten 

Wireless/WIFI Standard • IEEE 802.11n / 2.4 GHz 1 
Abmessungen (B x H x T) • 120 x 36 x 25 mm 
Gewicht • 70 g •  200 g inkl. Verpackung und Anleitungen 
Zusätzliche Schnittstellen • REST API 
Power Input • 12 – 24 VDC 
Power Output • 3.5 A / Channel / common  +12/24 VDC 
Betrieb bei • 0 – 40 °C • 10 – 85 % Feuchtigkeit (nicht kondensierend) 2 
Lagerung bei • -10 – 60 °C • 5 – 90 % Feuchtigkeit (nicht kondensierend) 
Sicherheit & EMI • CE  
1) Daten-Durchsatz und Installations-Reichweite können variieren. Netzwerk Bedingungen und Klimafaktoren, inkl. 

Daten-Volumen/Verkehr, Konstruktionen/Bausubstanz und verwendete Materialien können den Daten-Durchsatz 
und Installations-Reichweite beeinflussen. 

2) Nur für den Innengebrauch – Geräte von Feuchtigkeit fernhalten. 

Voraussetzungen/Kompatibilität 

Internetverbindung• WiFi Gateway / Access-Point 
myStrom Account 
myStrom App • Apple iOS / Android 
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