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GCL 2-50 G Professional Set
Kombilaser

Anwendernutzen

• Bessere Liniensichtbarkeit durch grüne Laserlinien 

• Grüne Lotpunkte oben und unten für erweiterte Anwendungsbereiche

• Neue Multihalterung RM 10 mit stärkeren Magneten und verbessertem 

Design

• Lieferumfang: GCL 2-50 G, 4 x (AA) Alkaline, RM 10, BT 150, 

Karton

• Verpackungsgröße: 228 x 213 x 102 mm

• Waren-ID: 90153010

• Bildnummern: 330728, 330803, 330729, 330733, 330727, 

330700, 330705, 330726

• Herstellland: China

• Erste Lieferung: Juli 2020

Technische Daten

• Arbeitsbereich ohne Empfänger 15 m

• Arbeitsbereich mit Empfänger 50 m

• Nivelliergenauigkeit Linien/Lotpunkt ±0,3 mm/m / ±0,7 mm/m

• Laserklasse 2

• Lasertyp 500-540 nm, Linien < 10 mW

Lotpunkt: < 1mW

• Selbstnivellierbereich ±4°

• Selbstnivellierzeit <4 s

• Staup- und Spritzwasserschutz IP 54

• Stativgewinde ¼“

• Dimensionen 126 x 63 x 115 mm

• Gewicht 0,58 kg

Bezeichnung Bestell-Nr. EAN-Code

GCL 2-50 G Professional + BT 150 0601066M01 4059952511092


