
Verwendungszweck:

Außen und Innen. Wetterbeständige 
Grundierung auf Metall, Holz und 
Kunststoff. Für Neu- und Reno-
vierungs anstriche, z. B. Fenster, 
Fensterläden, Außentüren, Garten-
möbel, Garagentore, Fallrohre und 
Zäune. 
Holz: z. B. Türen, Fenster, Möbel, 
Holzdecken.  
Metall: z. B. Heizkörper, Treppen-
geländer und Fenster.  
Kunststoff: z. B. Möbeloberflächen.

Eigenschaften:

Stark haftvermittelnd, schnelltrock-
nend, leichte Verarbeitung. Eine spe-
zielle Bindemittel formel sorgt für ein 
hervorragendes Haft vermögen. Mit 
einer Grundaus rüstung an aktiven 
Rostschutz pigmenten gegen 
Korrosion.

Materialbasis:

Acrylatdispersion.

Dichte:

ca. 1,27 g/cm³.

Farbtöne:

Weiß.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungs-
etikett bereithalten. Darf nicht in die 
Hände von Kindern gelangen. 
Achtung! Beim Sprühen können 
 gefährliche lungengängige Tröpf-
chen entstehen. Aerosol oder Nebel 
nicht einatmen. Enthält 1,2-Benziso-
thiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse 
aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-
3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1). Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen. Während der Verar-
beitung und Trocknung für gründ-
liche Belüftung sorgen. Essen, 
Trinken und Rauchen während des 
Gebrauchs des Produktes ist zu 
vermeiden. Bei Berührung mit den 
Augen oder der Haut sofort gründ-
lich mit Wasser abspülen. Nicht in 
die Kanalisation, Gewässer oder ins 
Erdreich gelangen lassen. Reinigung 
der Werkzeuge sofort nach Ge-
brauch mit Wasser und Seife. Bei 
Schleifarbeiten Staubfilter P2 ver-
wenden. Spritznebel nicht einatmen. 
Kombifilter A2/P2 verwenden.

Inhaltsstoffe:

Polyacrylatharz, Polysiloxane, 
Titandioxid, mineralische Pigmente/
Füllstoffe, Silikate, Zinkphosphat, 
Aluminiumhydroxid, Wasser, Glykol-
ether, Glykole, Additive, Konser-
vierungsmittel.

Beratung für Allergiker sowie 
weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 
(kostenfrei aus dem deutschen 
Festnetz).

GISCODE: 

BSW30

Lagerung:

Kühl, frostfrei, gut verschlossen und 
kindersicher aufbewahren.

Entsorgung:

Flüssige Material reste bei einer 
Sammelstelle für Altfarben/Altlacke 
abgeben, eingetrocknete Material-
reste als Bau- und Abbruchabfälle 
oder als Siedlungs abfälle bzw. 
Hausmüll entsorgen.  
Abfallschlüssel-Nr. EWC 080112.

Technische Information

Alpina Universal-Haftgrund
Umweltschonende, wasserverdünnbare Universalgrundierung für alle 

Untergründe.

Packungsgrößen: 750 ml und 2000 ml

Produktbeschreibung



Alpina Universal-Haftgrund kann ge-
strichen, gerollt oder gespritzt wer-
den. Vor Ge brauch gut aufrühren und 
bei Bedarf für die Grundierung mit 
max. 5 % Wasser ver dünnen. Für die 
Pinselverarbeitung hoch wertigen 
Acrylpinsel (Mischung aus Synthetik- 
u. Naturborsten) einsetzen. Auf grö-
ßeren Flächen den Lack mit einer 
kurzflorigen Nylonrolle (4–6 mm 
Florhöhe) auftragen und sofort mit 
einer feinporigen Schaumstoffrolle 
oder einem Acrylpinsel nacharbeiten.

Anstrich

Die Grundierung ist gebrauchsfertig 
und muss nur noch gut aufgerührt 
werden. Für eine perfekte Ober-
fläche empfehlen wir für den Innen-
bereich ein und für den Außen-
bereich zwei Anstriche mit Alpina 
Universal-Haftgrund. Nach 
Trocknung diese leicht anschleifen 
und säubern. Anschließend die 
Fläche mit Alpina Acryl-Lack be-
schichten.

Geeignete Untergründe:

Grundierte maßhaltige Holzbauteile. 
Grundiertes Metall und Hart-PVC. 
Der Untergrund muss sauber, trag-
fähig, trocken und frei von tren-
nenden Substanzen sein. Die Holz-
feuchte darf bei Laubhölzern i. M. 
12 % und bei Nadelhölzern i. M. 
15 % nicht überschreiten.

Untergrundvorbereitung:

Holzbauteile: Holzoberflächen in 
Faserrichtung schleifen, gründlich 
reinigen und austretende Holz-
inhaltsstoffe wie z. B. Harze und 
Harzgallen entfernen. Scharfe 
Kanten brechen.

Eisen, Stahl: Entrosten, reinigen.

Zink, Hart-PVC: Ammoniakalische 
Netzmittelwäsche mit Schleifpad.

Aluminium, Kupfer: Mit Nitrover-
dünnung oder phosphorsaure 
Reinigung mit Schleifpad.

Altanstriche: Altanstriche anschlei-
fen und/oder anlaugen. Nicht tragfä-
hige Alt an striche entfernen.

Verarbeitungstemperatur:

Material-, Umluft- und Untergrund-
temperatur mind. 5° C.

Trockenzeit:

Bei + 20° C und 65 % rel. Luftfeuchte 
nach 1–2 Std. staubtrocken und 
nach 6–8 Std. überstreichbar. 
Durch getrocknet nach ca. 24 Std. 
Bei niedrigerer Tempe ratur und 
 höherer Luftfeuchte ver längern sich 
diese Zeiten.

Verbrauch:

Ca. 75–100 ml/m²/Auftrag.  
Die Verbrauchswerte sind Anhalts-
werte, die je nach Untergrund und 
Untergrundbeschaffenheit abweichen 
können. Exakte Verbrauchswerte 
sind nur durch vorherige Probe-
beschichtungen zu ermitteln.

Werkzeugreinigung:

Nach Gebrauch mit Wasser.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
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