
AP Kreativ Glitter 40 g
Zum Einrühren in Wandfarben, Lacke und Lasuren

Werkstoff

Packungsgrösse: 40 g reicht für 2,5 L

Verwendungszweck:
Glitter zum Einrühren in Wand
farben, Lacke und Lasuren.

Besonderheit:
Mit Alpina Glitter ist es möglich, 
Wandfarben, Lacken und Lasuren 
einen glitternden/schimmernden 
Effekt zu verleihen.
Durch Alpina Glitter werden die 
kreativen Möglichkeiten im 
Farbsortiment um ein Vielfaches 
erweitert – als Wandfarbe, für 
Möbel usw. 

Eigenschaften:
• GlitterEffekt 
• Leicht zu verarbeiten 
• Abriebfest 
• UVstabil 
•  Verteilt sich gleichmässig in der 

Farbe
•  1 Dose (40 g) reicht für ca. 2,5 L 

Farbe

Inhaltsstoffe: 
Beschichtetes PE.

Beratung für Isothiazolinon
allergiker und weitere 
In formationen:
AlpinaHotline 0800/123 88 87 
 (kostenfrei aus dem deutschen 
Festnetz).

Farbtöne erhältlich in:
Bronze, Silber, Gold.

Sicherheitshinweise: 
Für Kinder unzugänglich aufbe
wahren. Beachten Sie zusätzlich 
 die Sicherheits und Entsorgungs
hinweise des Produktes, in das der 
GlitterZusatz eingerührt wurde.

Lagerung:
Lagern Sie dieses Produkt für 
Kinder unzugänglich, sicher ver
schlossen und kühl. 

Entsorgung:
Flüssige Material reste bei der 
Sammelstelle für Alt farben/Altlacke 
abgeben, ein ge trock nete Material
reste als Bau und Abbruch abfälle 
oder als Sied lungs abfälle bzw. 
Hausmüll entsorgen. Nur restent
leertes Gebinde zum Recycling 
geben.

BRONZE SILBER GOLD

Technische Information

Farbtöne:



Vorbereitung & Anwendung:
Um ein perfektes Anstrichbild und 
eine gute Haftung zu gewährleis
ten, gehen Sie wie folgt vor:
•  Rühren Sie den GlitterZusatz 

 unmittelbar vor der geplanten 
Verarbeitung in der Farbe unter.

•  Rühren Sie die Farbe mit dem 
GlitterZusatz langsam und in krei
senden Bewegungen um, bis sich 
ein homogenes Bild ergibt.

•  Verteilen Sie die Farbe gleich
mäßig auf der ausgewählten 
Fläche. 

Alpina Glitter ist ausreichend für 
2,5 Liter Wandfarbe. Die Intensität 
kann durch eine höhere Dosierung 
verstärkt werden. Der volle Glitter
Effekt tritt erst nach vollständiger 
Trocknung ein. 
Die Intensität des GlitterEffektes ist 
abhängig vom Glanzgrad und Farb
ton der Wandfarbe, Lack oder 
Lasur. Für einen intensiven Effekt 
sollte der GlitterZusatz im letzten 
Anstrich verwendet werden.

Verbrauch:
40 g reichen für 2,5 Liter Wandfarbe.

Untere Temperaturgrenze bei 
der Verarbeitung:
+ 5 °C für Untergrund und Umluft.

Hinweis:
Der GlitterEffekt kann 5 Tage nach 
dem Zusammenmischen der Farbe 
abnehmen. Es wird eine unmittel
bare Applikation nach der 
Mischung empfohlen.

Verarbeitung Geeignete Untergründe und deren Vorbehandlung

Technische Information Nr. 26477 · Stand: April 2023
Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und 
 unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der 
Unter gründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von 
seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf 
ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH
Roßdörfer Straße 50 
D64372 OberRamstadt 
AlpinaHotline Tel.Nr. 0800/123 88 87
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpinafarben.de

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.


