
“Leistung trifft
Tragbarkeit”

512 Wh｜ 500 W

Anker A1751

PowerHouse 535
LiFePO4 Tragbare Powerstation

TotalGuard™



Highlights
InfiniPower™

10 Jahre für alltäglichen Gebrauch
Bewährte

Langlebigkeit
USB-C PD

Schnellaufladung

LiFePO4-Akkus bieten eine 6x längere
Lebensdauer als durchschnittliche
Powerstation. Konzipiert für ein
Jahrzehnt von täglichem Gebrauch,
mit einer branchenführenden 5-
Jahres-Garantie.

Unser absturzsicheres Design und
die Auswahl der Materialien genügen
den Anforderungen der
Industriestandards, um jedem
Aufprall bei Outdoor-Abenteuern
standzuhalten.

Anstatt 5,6 Stunden dauert das
Aufladen bis zu 80 % nur 2,5
Stunden mit dem USB-C PD-
Anschluss und dem mitgelieferten
AC-Adapter.

BMS:
Akku-Management-
System
Gerät durch intelligente
Überwachung
geschützt

IGD:
Industrietaugliches
Design
Absturzsicher. Unibody-
Struktur.

LFP:
LFP-Akkus
Gesund und zuverlässig
für 3.000 Ladezyklen.

50000 HCF:
50000 Stunden
Lebensdauer der
Komponenten
Die Kernelektronik hält 5x
länger

5
Jahre

Garantie

10
Jahre

Lebensdauer

Aufladen und loslegen
Aufladen auf 80% in weniger als 2,5

Stunden



Merkmale

9 Anschlüsse für
eine Vielzahl von
Geräten

USB-C Für
Adapterfrei

Stromspar-Modus Kraftvoll Leise

Die Energiestation
verfügt über alle
Anschlüsse, die Sie
zum Aufladen Ihrer
Geräte und
Apparate benötigen.
Sie ist ausgestattet
mit 4 AC-
Anschlüsse, 3 USB-
A-Anschlüsse, einen
USB-C-Anschluss
und eine Kfz-
Steckdose.

Es ist an der Zeit, sich
von sperrigen Adaptern
zu verabschieden, denn
für das schnelle
Aufladen Ihres Laptops
ist nur ein einziges
Kabel erforderlich.
Erleben Sie, wie sich
die Ladestation selbst
auflädt und eine
Vielzahl von Geräten
mit hoher
Geschwindigkeit auflädt.

Wenn Sie den
Energiesparmodus
einschalten, schaltet
sich die Powerstation
automatisch aus,
sobald alle Ihre Geräte
vollständig aufgeladen
sind, um
Stromverschwendung
zu vermeiden.

Die Powerstation
arbeitet dank eines
internen Chips und
eines intelligenten KI-
Algorithmus stets
flüsterleise, so dass Sie
kaum merken, dass es
eingeschaltet ist.



Spezifikationen

Produktmodell

Produktname A1751

Modellname PowerHouse 535

Akku-Info

Typ des Akkus LiFePO4

Kapazität 512 Wh

Kapazität 160000 mAh

Ladezyklen 3000+ (auf 80%)

Verbleibende Strommenge
nach 1 Jahr ohne Nutzung
(von 100%) 56%



Spezifikationen
Stromausgang
Max. Ausgang 716W

# der Ausgangsanschlüsse US/JP:9; EU/UK/CN:7

# der AC-Steckdose US/JP:4; EU/UK/CN:2

AC-Nennleistung 500W

AC-Überspannungsleistung 750W

AC-Gesamtleistung 500W

AC-Autoabschaltung
Stromspar-Modus Ein
(2 Std.)

# des USB-A-Ausgangs 3

USB-A-Nennleistung
(pro Anschluss) 5V=2,4A (max. 12W)

USB-A-Gesamtleistung 36W

# des USB-C-Ausgangs 1

USB-C-Nennleistung
(pro Anschluss)

5V=3A; 9V=3A; 15V=3A;
20V=3A (max. 60W)

USB-C-Gesamtleistung 60W

USB-Autoabschaltung Ja

# der Kfz-Steckdose 1

Kfz-Steckdose-Nennleistung
(pro Anschluss) 10,8~14V=10A (max. 120W)



Spezifikationen
Stromeingang
Eingangsspannung 100-240V

180W (1x 60PD + 120W
Gesamte
Eingangsleistung

Aufladezeit mit DC-
Adapter + PD

Adapter)

Ca. 3,4 Std. (1x 60PD + 120W
Adapter)

Anschlüsse beim Aufladen verwenden Ja

JaDC-Adapter

1# des DC-Eingangs

DC-Adapter-Eingangsleistung 11-28V⎓ 10A (max. 120W)
Nur DC: 3,2 Std.
Nur PD: 7,5 Std.

Aufladen auf 80% DC+PD: 2,4 Std.

DC-Adapter Aufladezeit Ca. 4,5 Std.

Größe des DC-Eingangs 7909

# des PD-Eingangs 1

PD-Eingangsleistung

5V=3A; 9V=3A;
15V=3A; 20V=3A
(max. 60W)

PD-Aufladezeit Ca. 9,5 Std. (1x 60W PD)

Solar-Eingangsleistung 11-28V⎓ 10A (max. 120W)

Solar-Aufladezeit
Ca. 4,5 Std. (120W)
Ca. 5,4 Std. (100W)

Kompatibel mit Solarplatten Ja

MPPT-Unterstützung Ja



Spezifikationen
Informationen zur Beleuchtung

Ambientes Licht Ja

Paketinhalt

Produkt Anker PowerHouse 535

AC-Adapter 1x 120W AC-Adapter

Kabel Kfz-Ladekabel

SOS-Modus Ja
Gebrauchsanweisung Gebrauchsanweisung

Gewicht &
Abmessung

Produktabmessung 292*251*188 mm ;
11,5*9,9*7,4 ein

340*354*225 mm;
Verpackungsgröße (L*B*H) 13,39*13,94*8,86 ein

Produktgewicht 7,6 kg ; 16,8 Pfund

Produktgewicht mit
Verpackung 8,87 kg ; 19,55 Pfund

Zertifizierung: CE / UL / RCM / RoHS / UN38.3 / MSDS

1Helligkeitsgrad

2700KLichttemperatur

Informationen zur Sicherheit

Betriebstemperatur (°C/°F)

Beim Aufladen:
-20-40°C/-4-104°F
Beim Wiederaufladen:
0-40°C/32-104°F

Überlastungsschutz (AC) >550W

Überspannungsschutz (USB-A) >2,4A

Over-current Protection (USB-C) >3,6A

Over-current Protection (DC) >10A
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