
In Belgien von Rust-Oleum Europe Mathys NV hergestellt 
Kolenberstraat 23, 3545 Halen.  

Für technische Beratung, bitte Rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200  
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.

Produktinformationen
Kreidefarbe Küchenmöbellack

750ml Kalkweiß, Antik Weiß, Jute & Winter-Grau.

• Ein glattes ebenes mattes Finish. 

• Haltbar, scheuer- und wasserbeständig. 

Elegantes Satin-Finish zur Aufarbeitung von alten Küchenmöbeln. Haltbar, scheuer und wasser-

beständig. Schützt gegen Flecken und Kratzen. Die Farbe kann direkt auf (unbehandeltes oder 

lackiertes) Holz, Ziegelstein, Stein, Gips und sonstigen Oberflächen aufgetragen werden. Da das 

Produkt wasserabweisend ist, ist das Möbel nachher auch einfach zu reinigen. Geeignet für Küchen-

schränke, Schubladen, Türe usw. Für weitere Anregungen und Tipps zur Verwendung besuchen 

Sie www.rustoleumdiy.com.

Vorbereitung: Um die Eignung der Farbe zu ermitteln, diese zuerst an einer unauffälligen Stelle testen. Stellen Sie sicher, dass die 

Oberfläche sauber, trocken und frei von Wachs oder Öl ist. Auf diese Weise erhalten Sie die besten Ergebnisse. Wenn Wachsreste 

vorhanden sind, säubern Sie die Oberfläche gründlich mit Waschbenzin. Wir empfehlen, unbehandeltes Holz vor dem Lackieren 

anzuschleifen. 

Anwendung: Vor Gebrauch gründlich umrühren. Die Farbe kann mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden. Bei Auftrag mit Pinsel 

gleichmäßig in Richtung der Holzmaserung auftragen. Sollten Sie eine Rolle verwenden, empfehlen wir eine kurzflorige Mohairrolle. 

Zwei Farbschichten empfohlen.

Ergiebigkeit: Bis zu 14m²/l pro Schicht. Die Deckkracht kann je nach Streichmethode, Anwendungsmenge und Porosität der 

Oberfläche variieren.

Trocknungszeit: Handtrocken in einer Stunde, voll ausgehärtet nach vier Stunden. Falls notwendig, kann nach vier Stunden eine 

weitere Farbschicht aufgetragen werden. 

Reinigung: Entfernen Sie Produktreste so gut wie möglich von den Malerutensilien, bevor Sie diese mit Wasser waschen. Nicht 

in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Einige Gemeinden verfügen über spezielle Einrichtungen zum Entsorgen von 

Farb- und Lackabfällen.

Einschränkungen: Nicht geeignet für den Einsatz auf Metall. Keine Isolierfarbe. Behandeln Sie alle Oberflächen, auf denen Verfär-

bungen ein Problem sein könnten, - inklusiv Verwachsungen im Holz- mit einer geeigneten Grundierung gegen Flecken. Es ist ratsam, 

auf sehr porösen Oberflächen eine Grundierung zu verwenden. Nicht für den Außenbereich geeignet. Zur Anwendung sollte die 

Temperatur 10°C überschreiten.


