
TECHNISCHE INFORMATION

Wasch & Spülmaschinen Reiniger & Pflege
Entfernt nachhaltig Ablagerungen wie Fett, Kalk, Reinigerreste sowie allgemeine Verschmutzungen in Geschirrspül- und Waschmaschinen. Beseitigt 
unangenehme Ablagerungen auch in Waschmittelschubladen. Reinigt und bringt hygienisch frischen Duft. Enthält Korrosionsschutz für Metallteile und 
Pflegekomponenten für Dichtungen. Ideal zur Geruchsbekämpfung in Pumpensümpfen. Regelmäßige Anwendung verlängert die Lebensdauer und 
verhindert die Bildung von Biofilmen, unangenehmen Gerüchen sowie Ablagerungen.

EINSATZBEREICHE
Für alle Wasch- und Spülmaschinen, Wasch- und Spülmittelschubladen sowie Pumpensümpfe geeignet.

ANWENDUNG
Spülmaschine: Siebeinsatz säubern und wieder einsetzen. Normalprogramm (ab 50 °C) ohne Geschirr und Geschirrreiniger starten. Nach ca. 5 Minuten 
Maschine öffnen und ca. 125 ml Reiniger einfach auf den Maschinenboden gießen. Programm fortsetzen.
Waschmaschine: Flusensieb der Maschine reinigen. 250 ml des Reinigers in das Waschmittelfach für den Hauptgang geben und die Waschmaschine 
ohne Wäsche und Waschpulver bei 60 °C im Kurzwaschgang in Betrieb nehmen. Bei verunreinigter Waschmittelkammer 100 ml Reiniger mit 4 l warmem 
Wasser verdünnen und Waschmittelkammer in die Lösung legen. Nach 30 Minuten herausnehmen, mit einer Bürste oder Schwamm nacharbeiten und 
mit Wasser abspülen.
Türdichtungen: Mit einem in Reiniger getränkten Tuch abwischen, kurz einwirken lassen und mit klarem Wasser nachwischen.

HINWEISE
2 bis 3 mal jährliche Grundreinigung der Waschmaschine verlängert die Lebensdauer und verhindert die Bildung von Biofilmen. Spülmaschinen sollten 
alle 2 bis 3 Monate gereinigt werden, um unangenehme Gerüche und Ablagerungen zu verhindern.

Zusammensetzung:

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allge-
meinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. 
Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von 
Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.
In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163 / 950 90 999.

pH-Wert:

Dichte:

Verbrauch:

Gebindegrößen:

wässriges Gemisch waschaktiver Substanzen und Schutzmittel

2,10 - 3,00

1,083 - 1,087 kg/l

Waschmaschine: 250 ml – ausreichend für 2 Anwendungen; Spülmaschine: 125 ml – ausreichend für 4 Anwendungen

0,5 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss
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