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TIPPS & TRICKS



Vielen

Dank

für Ihren Einkauf!

Videoanleitung


(scannen oder hier klicken)

Bei Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich gerne per E-Mail an unseren Support


support@marapon.com

https://www.youtube.com/watch?v=9ufZcDzmAH4&t




Die Welt

der 

FOlien
Jeder Mensch besitzt verschiedene Fähigkeiten. So ist 

es auch bei Fensterfolien & ihren Eigenschaften.

Die richtige Planung und Übersicht ist die halbe Miete. Deshalb 

sollten Sie vorab wissen was gebraucht wird und 

dementsprechend Vorkehrungen treffen.

Sortiert nach der Schwierigkeit zeigen wir Ihnen die besten 

Möglichkeiten um Ihre Fensterfolie mit der optimalen Wirkung


anzubringen. Egal ob zwei linke Hände, Hausfrau oder 

professioneller Handwerker.

Kein Rakel vorhanden? Folie haftet nicht?


Wir helfen Ihnen mit unserer jahrelangen


Erfahrung und vielen weiteren Tricks!

VORBEREITUNG

ANBRINGUNG

TIPPS & TRICKS

S. 05

S. 07

S. 13
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Vorbereitung
Was wird für das Anbringen meiner Fensterfolie benötigt? 


Je nach Anbringungsmethode werden folgende Helfer gebraucht:
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Cuttermesser Fensterreiniger Rakel

Mikrofasertuch

Klebeband

Sprühflasche MaSsband



EINFACHE ANBRINGUNG  

FENSTERFOLIE FÜR

10 MINUTEN AUF DIE

HEIZUNG LEGEN

Fensterfolien haften nur bei Zimmertemperatur. Am Besten die Folie für 

ein paar Sekunden mit dem Föhn erhitzen. Dies verhindert das 

Zusammenziehen der Folie & garantiert die statische Haftung. Die Folie 

wird somit elastischer. Alternativ kann die Folie für ein paar Minuten auf 

die Heizung gelegt werden.
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Für anfänger
Diese Methode ist für Anfänger geeignet und hat


einen Schwierigkeitsgrad von leicht bis mittel.
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Bitte reinigen Sie die zu beklebendeFläche gründlich mit einem

handelsüblichen Fensterreiniger und(Mikrofaser)tuch. Auch 

Fensterrahmen& Gummilippen reinigen. Bei grobemSchmutz 

hilft auch ein Ceranfeldkratzer.

Messen Sie nun die Oberfläche. BeiFenstern bitte nur die 

Glasoberflächemessen, nicht die Gummidichtungen.Hierzu 

eignet sich ein Maßbandhervorragend.

Zeichnen Sie die Maße auf der Trägerfolie ein und schneiden 

Sie die Folie nach Ihrem gewünschten Maß zu. Ein Cuttermesser 

ist in diesem Fall genauer als eine Schere.

REINIGUNG

MESSEN

ZUSCHNEIDEN
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Legen Sie die Folie mit der Trägerfolienach oben auf den Tisch. 

Sprühen Sie IhreFinger mit dem Spüligemisch ein undziehen 

Sie den Trägerfilm vorsichtig ab.Dabei sollte eine zweite Person 

die Folietropfnass mit dem Gemisch besprühen.

Füllen Sie eine Sprühflasche mit Wasser(im Winter 

lauwarmes Wasser) und gebenSie ein wenig Spülmittel 

hinzu. BesprühenSie die Oberfläche tropfnass mit dem

Gemisch bis eine komplette Benetzungersichtlich ist. 

Besser mehr als zu wenig.Auch in die Ecken!

Sprühen Sie die Folie beidseitig mit dem


Spüligemisch ein bis sie tropfnass ist.


Bringen Sie die Folie vorsichtig auf die


Glasoberfläche an und schieben sie diese


nach Wunsch zurecht.

HALTEN SIE IHRE FINGER NACH

ENTFERNUNG DER TRÄGERFOLIE 

IMMER FEUCHT UM DIE FOLIE NICHT 

ZU BESCHÄDIGEN!

Sprühen Sie nochmals die Folie ein. Mit dem


Abzieher oder einer Rakel einmal von oben


in der Mitte einen Streifen nach unten


ziehen. Nun arbeiten Sie sich von der Mitte


nach rechts und anschließend nach links vor.


Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.

TRÄGERFOLIE ABZIEHEN

EINSPRÜHEN

FOLIE ANBRINGEN

BLASEN ENTFERNEN
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Die Folie für 1-2 Tage trocknen lassen. Nach 

einer Woche können Sie das Fenster wie 

gewohnt reinigen. Aggressive Chemikalien 

vermeiden. Die Folie kann rückstandslos 

wieder abgezogen werden.

Mit einem Lappen können Sie nun die


restliche Feuchtigkeit vorsichtig an den


Rändern der Folie abwischen. Falls an den


Rändern weitere Blasen entstehen, drücken


Sie diese etwas fester nach Außen.

PFLEGEHINWEISE

FEUCHTIGKEIT
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Für Experten
Diese Methode ist für Fortgeschrittene geeignet und


hat einen Schwierigkeitsgrad von mittel bis schwer
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Bitte reinigen Sie die zu beklebendeFläche gründlich mit einem

handelsüblichen Fensterreiniger und(Mikrofaser)tuch. Auch 

Fensterrahmen& Gummilippen reinigen. Bei grobemSchmutz 

hilft auch ein Ceranfeldkratzer.

Füllen Sie eine Sprühflasche mit Wasserund geben Sie ein 

wenig Spülmittel hinzu.Besrpühen Sie die Oberfläche tropfnass

mit dem Gemisch bis eine kompletteBenetzung ersichtlich ist. 

Besser mehr alszu wenig. Auch in die Ecken!

Legen Sie die Folie mit der Trägerfolie


nach oben auf den Tisch. Sprühen Sie Ihre


Finger mit dem Spüligemisch ein und


ziehen Sie den Trägerfilm vorsichtig ab.


Dabei sollte eine zweite Person die Folie


tropfnass mit dem Gemisch besprühen.

REINIGUNG

Einsprühen

TRÄGERFOLIE ABZIEHEN
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Sprühen Sie nochmals die Folie ein. Mit dem


Abzieher oder einer Rakel einmal von oben in


der Mitte einen Streifen nach unten ziehen.


Nun arbeiten Sie sich von der Mitte nach


rechts und anschließend nach links vor.


Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.

Sprühen Sie die Folie beidseitig und


tropfnass mit dem Spüligemisch ein bis


sie komplett benetzt ist. Bringen Sie die


Folie vorsichtig auf die Glasoberfläche


auf und schieben sie diese nach Wunsch


zurecht.

Schneiden Sie die überschüssige Folie an


den Seiten mit einem Cuttermesser ab.


Achten Sie auf Gummidichtungen. Zur


Hilfe können Sie ein Lineal oder die Rakel


nehmen.

Nachdem die Folie nun auf der


gewünschten Breite/Länge ist sollten Sie


die Oberfläche nochmals einsprühen und


ein weiteres Mal die restliche


Feuchtigkeit mit der Rakel herausziehen.

BLASEN ENTFERNEN

FOLIE ANBRINGEN

ZUSCHNEIDEN

NOCHMALS RAKELN

HALTEN SIE IHRE FINGER NACH

ENTFERNUNG DER TRÄGERFOLIE 

IMMER FEUCHT UM DIE FOLIE NICHT 

ZU BESCHÄDIGEN!
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Die Folie für 1-2 Tage trocknen lassen. 

Nach einer Woche können Sie das 

Fenster wie gewohnt reinigen. Aggressive 

Chemikalien vermeiden. Die Folie kann 

rückstandslos wieder abgezogen werden.

Mit einem Lappen können Sie nun die


restliche Feuchtigkeit vorsichtig an den


Rändern der Folie abwischen. Falls an den


Rändern weitere Blasen entstehen, drücken


Sie diese etwas fester nach Außen.

PFLEGEHINWEISE

FEUCHTIGKEIT
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Tipps & Tricks
6 hilfreiche Tipps aus jahrelanger Erfahrung im Folien-Segment.
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Ist die empfohlene Zimmertemperatur beim anbringen einer 

Fensterfolie.

Sie Ihre Folie direkt am Fenster zurecht. Somit wird das beste 

Ergebnis erzielt.

hilft beim einfachen trennen der Trägefolie von der Fensterfolie.

21° C

SCHNEIDEN

KLEBEBAND

TIPPS



Tipps & Tricks
TIPPS

6 hilfreiche Tipps aus jahrelanger Erfahrung im Folien-Segment.
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sind im Notfall auch als Rakel geeignet. Jedeoch sollten Sie die 

Folie beidseitg feucht einsprühen.

können Sie die Folie ganz einfach ohne Rückstände einfach mit 

einem Schaber eine Ecke lösen und abziehen.

nicht nur die Haut vor gefährlichen Strahlen - schont auch das 

Portemonnaie.

KREDITKARTEN

ABZIEHEN

SCHÜTZT
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