Eigenschaften von Beckenrandsteinen aus Naturstein

1. Material
Naturstein (Kalkstein, Marmor, Gneis oder Granit)

2. MaRgenauigkeit
Zul3assige Maftoleranzen von Naturwerksteinprodukten sind nach DIN 18332 fiir Natursteine aus GroBproduktionen,
sowie nach den jeweiligen europaischen Produktnormen unten aufgefiihrt.

3. Hohenunterschiede zwischen benachbarten Naturwerksteinplatten

Sogenannte Uberzihne (Héhenunterschiede zwischen benachbarten Naturwerksteinplatten) sind bis zu 2 mm bei
handwerklicher Ausfiihrung zu tolerieren. Bei gespaltenen oder grob bearbeiteten Naturwerksteinplatten darf der
Hohenunterschied auch tiber 2 mm liegen und gibt somit keinen Anlass zur Mangelriige.

4. Frostsicherheit

Bei sachgemaBer Verbauung unserer Poolplatten garantieren wir Frostsicherheit!

Bitte verlegen Sie Poolplatten immer mit Fugenabstianden. Diese bewirken, dass die Poolplatten bei naturbedingter
Ausdehnung nicht aneinandersto3en und sich Spannungen im Belag bilden kénnen.

Bitte lesen Sie unbedingt unsere Verlegehinweise flr Beckenrandsteine!

5. Rutschsicherheit

Unsere Naturstein Poolplatten bieten sehr gute Rutschsicherheit auch im nassen Zustand. Also keine Angst vor
Rutschpartien. Da allerdings jeder Stein und jede Oberflache anders ist, kdnnen wir IThnen leider keine feste
Rutschhemmklasse nennen.

6. Naturstein Herkunft
Wir erhalten unsere Natursteinprodukte vorwiegend aus Europa, importieren diese aber auch aus anderen Regionen
der Welt.

7. Sortierung
Nicht nur jede Natursteinsorte ist anders sondern auch jede Natursteinplatte und Natursteinprodukt - jedes Stiick ein
Unikat aus der Natur.

8. Farbschwankungen und unterschiedliche Strukturen

Bei allen Natursteinprodukten, so auch bei Beckenrandsteinen, sind farbliche und strukturelle Unterschiede

und Abweichungen zwischen den einzelnen Platten, wie auch innerhalb der Platten natursteinbedingt und
hinzunehmen. Diese sind durch die unterschiedlichen Mineralien und deren raumlicher Verteilung im Naturstein
begriindet. So sind auch Farbvariationen und Konzentrationen von einzelnen gesteinsbildenden Mineralien natiirlich
und unvermeidlich. Somit sind nach DIN 18332 - Naturwerksteinarbeiten, Abs. 2.1.4, Farb-, Struktur- und
Texturschwankungen innerhalb desselben Vorkommens (derselbe Steinbruch) ausdrticklich zul3ssig.

9. Poren im Naturstein

Jeder Naturstein weist sichtbare und mikroskopisch kleine Poren auf, was entstehungsgeschichtlich begriindet ist.
Beim Sedimentgestein Travertin gelten die zahlreich auftretenden Poren und Lécher als typisches Kennzeichen dieses
Natursteins und stellen weder ein Mangel noch einen Reklamationsgrund dar. Bei allen Natursteinen kénnen
Einschllsse, Adern, Risse, Locher und Poren in verschiedener Haufigkeit, GroBe, Richtung und Beschaffenheit
auftreten.

Die Oberflachen sind im Bereich von Adern und Marmorierungen teilweise rissig und poros, sodass eine
gleichmalige Oberflachenstruktur nicht gewahrleistet werden kann. Gerade bei Sedimentgesteinen, die im
Entstehungsprozess in Schichten abgelagert werden (besonders bei Travertin, aber auch bei anderen Natursteinen),



gehoren entstehungsbedingte Hohlrdume, Risse und Schwachstellen im Steingefiige zu den naturbedingten
Eigenheiten. Diese sind grundsatzlich als unvermeidlich hinzunehmen und somit kein Reklamationsgrund. Dies gilt
auch, wenn sie teilweise mit fachgerechter Spachteltechnik verschlossen wurden.

10. Aderungen und Risse

Im Entstehungsprozess, insbesondere bei Kalksteinen (aber auch bei anderen Natursteinen) kommt es durch
tektonische Verschiebungen zu Rissbildungen, welche sich im weiteren Verlauf mit z.B. Kalkspat, Quarz oder Feldspat
wieder verfiillen und verfestigen. Diese so entstandenen Aderungen gehdren zur typischen Charakteristik von
Natursteinen und stellen keinen Mangel dar und somit auch keinen Reklamationsgrund. Hartgesteine werden
ebenfalls wahrend der Entstehung groRen Kraften ausgesetzt, welche UnregelmaRigkeiten im Gesteinsgefiige, wie
Stiche, feine Risse oder Preller hervorrufen kénnen. Diese Erscheinungen sind, sofern Sie der Grundcharakteristik des
Gesteins entsprechen, hinzunehmen.

11. Feinste Haarrisse in der Kristallstruktur

Besonders bei Magmagesteinen, sowie Umwandlungsgesteinen kdnnen entstehungsbedingt kleine Haarrisse im
Kristallgeflige entstehen, welche bei polierten Natursteinoberflichen zu sehen sein kénnen. Feinste Risse bis zu einer
Breite von 0,2 mm stellen eine natirliche Eigenschaft dieser Natursteine dar. Diese bewirken keine Einschrankung in
der Gebrauchsfahigkeit des Natursteins und kénnen somit auch nicht bemangelt werden.

16. Bruch/Kantenausbriiche

Naturstein ist aufgrund seiner natiirlichen Eigenschaften ein sprédes Material und es kann trotz gréBter Sorgfalt z.B.
beim Versand, Laden... zu Bruch kommen. Dies ist als gewerkiiblich hinzunehmen und stellt keinen Mangel dar.
Daher empfiehlt es sich immer 1 bis 2 Beckenrandsteine zusatzlich zu bestellen.

Gehen Sie auch im weiteren Umgang und der Verlegung sehr vorsichtig mit lhren Naturwerksteinen um, denn auch
hier kann es sonst zu Ausbriichen an den Kanten kommen, welche keinen Reklamationsgrund darstellen.

17. Getrommelte und bruchraue Kanten

Werkseitig getrommelte oder bruchraue Kanten und Ecken sind unregelmaRig in Form und GroRRe. Diese gewollten,
durch die Bearbeitungsweise herbeigefiihrten UnregelmaBigkeiten an Kanten und Ecken unterliegen keinerlei
GroBenbeschrankung und sind daher kein Reklamationsgrund.

18. UnregelmaBigkeiten in der Oberflachenbearbeitung
UnregelmaRigkeiten in Natursteinoberflachen stellen keinen Mangel dar. Wandlungen oder Minderungen aus den
vorstehend aufgefiihrten Griinden sind ausgeschlossen, ebenso stellen diese keinen Grund zur Mangelriige dar.

19. Abrieb und Kratzspuren

Spuren von Abrieb und Kratzspuren mit weniger als 1 mm Tiefe, die (iberwiegend auf das Verpacken und das
Auspacken der Natursteine zuriickzufiihren sind, kbnnen auftreten. Spater auftretende Kratzer, die sich auf die
Benutzung zurlickfiihren lassen, sind kein Reklamationsgrund.

21. Fugenbild

Fugen sollten innerhalb einer Fliche moglichst in gleicher Breite ausgefiihrt werden. Handwerksiibliche
Schwankungen der Fugenbreite durch zulassige MaBabweichungen der Naturwerksteinprodukte sind allerdings
hinzunehmen. Zur Beurteilung von Fugenbreiten sollte stets der optische Eindruck des gesamten Fugenbildes
betrachtet werden und nicht etwa einzelne Fugen.

22, Sto3fugen

Eine Verlegung von Steinplatten auf StoR ist bei Beckenrandsteinen nicht zu empfehlen und nicht sinnvoll. Aufgrund
von Temperaturschwankungen unterliegen alle Natursteinplatten Ausdehnungen, die durch die Fugen wieder
abgeleitet werden. Bei fugenloser Verlegung ist mit Kantenausbriichen zu rechnen und daher kein Grund zur
Mangelriige.



24. Optische Veranderungen aufgrund von Witterung

Im Laufe der Jahre kann es aufgrund von Witterungs- und sonstigen Umwelteinfliissen zu Veranderungen in der
Oberflachenoptik von Naturwerksteinprodukten kommen. Folgende Veranderungen aufgrund oben genannter
Einflisse stellen keine Mangel dar:

e Veralgung

e \Vermoosung

e Verschmutzung

¢ Veranderung der natiirlichen Steinfarbe aufgrund von Ausbleichen oder Ausrosten

e Veradnderung der Oberflaichenstruktur

25. Veralgung, Vermoosung, Bewuchs

Optische Veranderungen von Naturwerksteinprodukten durch Algen- oder Moosbefall und anderen Bewuchs sind
standortbedingt moglich. Ausschlaggebend hierfiir ist das 6rtliche Mikroklima. Ein solcher Befall und die damit
verbundene optisch Verdanderung stellt keinen Mangel des betreffenden Naturwerksteins dar und kann durch
geeignete ReinigungsmaBnahmen beseitigt werden.

26. Reinigung von Naturwerksteinprodukten

Verschmutzungen und langerfristige Schmutzablagerung auf Naturwerksteinen beglinstigen die Ablagerung von
Moosen, Algen und Bakterien. Um hierdurch entstehende optische Beeintrachtigungen zu vermeiden, ist eine
regelmaRige Reinigung der Naturwerksteine mit geeigneten Reinigungsmitteln zu empfehlen. Grundsatzlich diirfen
bei Kalkstein weder Tausalze noch sdurehaltige Reiniger oder Pflegemittel verwendet werden. Diese wiirden den
Stein angreifen und langfristig zerstoren.

27. Feuchtigkeitsflecken

Aufgrund der Poren im Naturstein kann dieser Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Die Wasseraufnahme
fihrt zu einer dunkleren Farbung des Naturwerksteins. Aufgrund der unterschiedlichen Trocknungszeiten innerhalb
eines oder zwischen mehreren Naturwerksteinen kann es temporar zu Feuchtigkeitsflecken kommen. Diese sind
aufgrund der natiirlichen Eigenschaften des Natursteins unvermeidlich und stellen keine Mangel dar.



