
GPSR Label for : shut-off valve 2-conduct, for pressure reducer

Product Name: shut-off valve 2-conduct, for pressure reducer
Product ID: 94736
Variation Number: NEW-99247
Manufacturer/Distributor: ich-zapfe
Country of Origin: Germany
Contact Person & Contact Information: Hr. Stanislav Maer, +49 5151 87798 10, kundenservice@ich-zapfe.de

(EN) Product Specifications:
Size: 1 x 1/2" IG and 2 x
1/2" AG
Material: Metal
Intended Use: Use with
pressure reducers
Safety Information &
Warnings: Please check
the seals before
installation and ensure
that the shut-off valve
is in closed position
before pressure is built
up.
Storage Instructions:
Store in a dry place,
protect against direct
sunlight.
Compliance: This product
complies with the EU
product safety
regulation.

(DE) Produktspezifikationen:
Größe: 1 x 1/2" IG und 2 x
1/2" AG
Material: Metall
Vorgesehene Verwendung:
Verwendung mit
Druckminderern
Sicherheitsinformationen &
Warnhinweise: Bitte vor der
Installation die Dichtungen
überprüfen und
sicherstellen, dass der
Absperrhahn in
geschlossener Position ist,
bevor Druck aufgebaut wird.
Lagerungshinweise: An einem
trockenen Ort lagern, vor
direkter Sonneneinstrahlung
schützen.
Konformität: Dieses Produkt
entspricht der EU-Produktsi
cherheitsverordnung.

(FR) Spécifications du produit:
Taille: 1 x 1/2" IG et 2 x
1/2" AG
Matériau: Métal
Utilisation prévue:
Utilisation avec réducteurs
de pression
Informations de sécurité et
avertissements: Vérifiez
les joints avant
l'installation et assurez-
vous que la vanne d'arrêt
est en position fermée
avant l'accumulation de
pression.
Instructions de stockage:
Conserver dans un endroit
sec, protéger contre la
lumière directe du soleil.
Conformité: Ce produit est
conforme au règlement de
l'UE sur la sécurité des
produits.

(ES) Especificaciones del producto:
Tamaño: 1 x 1/2" IG y 2 x
1/2" AG
Material: Metal
Uso previsto: Uso con
reductores de presión
Información de seguridad
y advertencias: Compruebe
los sellos antes de la
instalación y asegúrese
de que la válvula de
cierre está en posición
cerrada antes de que se
construya la presión.
Instrucciones de
almacenamiento: Almacene
en un lugar seco, proteja
contra la luz solar
directa.
Conformidad: Este
producto cumple con el
reglamento de seguridad
de productos de la UE.

(IT) Specifiche del prodotto:
Dimensione: IG e 2 x 1/2"
AG
Materiale: Metalli
Uso previsto: Uso con
riduzione della pressione
Informazioni sulla
sicurezza e avvertenze: Si
prega di controllare le
foche prima
dell'installazione e di
assicurarsi che la valvola
di chiusura sia in
posizione chiusa prima che
la pressione sia
accumulata.
Istruzioni per la
conservazione: Conservare
in un luogo asciutto,
proteggere dalla luce
solare diretta.
Conformità: Questo prodotto
è conforme al regolamento
sulla sicurezza dei
prodotti dell'UE.

(PT) Especificações do produto:
Tamanho: 1 x 1/2" IG e 2 x
1/2" AG
Material: Metal
Uso pretendido: Use com
redutores de pressão
Informações de segurança e
avisos: Verifique os selos
antes da instalação e
assegure-se de que a
válvula de desligamento
esteja em posição fechada
antes que a pressão seja
construída.
Instruções de
armazenamento: Armazene em
um lugar seco, proteja
contra a luz solar direta.
Conformidade: Este produto
está em conformidade com o
regulamento de segurança de
produtos da UE.

(NL) Productspecificaties:
Maat: 1 x 1/2" IG en 2 x
1/2" AG
Materiaal: Metaal
Beoogd gebruik: Gebruik
met drukregelaars
Veiligheidsinformatie en
waarschuwingen:
Controleer de
afdichtingen vóór de
installatie en zorg
ervoor dat de afsluitklep
gesloten is voordat de
druk wordt opgebouwd.
Opslaginstructies:
Bewaren op een droge
plaats, beschermen tegen
direct zonlicht.
Naleving: Dit product
voldoet aan de EU-
voorschriften voor
productveiligheid.

(FI) Tuotetiedot:
Koko: 1 x 1/2" IG ja 2 x
1/2" AG
Materiaali: Metalli
Tarkoitettu käyttö: Käytä
paineen alentamiseen
Turvallisuustiedot ja
varoitukset: Tarkista
sinetit ennen asennusta
ja varmista, että
sammutusventtiili on
suljetussa asennossa
ennen paineen
muodostumista.
Säilytysohjeet: Säilytä
kuivassa paikassa, suojaa
suoralta auringonvalolta.
Yhteensopivuus: Tämä
tuote vastaa EU:n tuotetu
rvallisuusasetusta.

(SV) Produktspecifikationer:
Storlek: 1 x 1/2" IG och
2 x 1/2" AG
Material: Metal
Avsedd användning: Använd
med tryckreducerande
Säkerhetsinformation och
varningar: Kontrollera
tätningarna före
installationen och se
till att
avstängningsventilen är i
sluten position innan
trycket är uppbyggt.
Förvaringsinstruktioner:
Förvara på en torr plats,
skydda mot direkt
solljus.
Efterlevnad: Denna
produkt uppfyller EU:s pr
oduktsäkerhetsförordning.

(DA) Produktspecifikationer:
Størrelse: 1 x 1/2" IG og
2 x 1/2" AG
Materiale: Metal metal
Påtænkt anvendelse: Brug
med trykreduktioner
Sikkerhedsinformation og
advarsler: Kontroller
forseglingerne før
installationen, og sørg
for, at
afspærringsventilen er i
lukket stilling, før tryk
er bygget op.
Opbevaringsinstruktioner:
Opbevares på et tørt
sted, beskytter mod
direkte sollys.
Overholdelse: Dette
produkt overholder EU's p
roduktsikkerhedsforordnin
g.

(NB) Produkttspesifikasjoner:
Størrelse: 1 x 1/2" IG og
2 x 1/2" AG
Materiale: Metall
Forventet bruk: Bruk med
trykkreduksjonsmidler
Sikkerhetsinformasjon og
advarsler: Kontroller
tetningene før
installasjon og se til at
avstengningsventilen er
lukket før trykket er
bygget opp.
Lagringsinstruksjoner:
Oppbevares på et tørt
sted, beskyttes mot
direkte sollys.
Overensstemmelse: Dette
produktet oppfyller EUs
forskrift om
produktsikkerhet.

(PL) Specyfikacje produktu:
Rozmiar: 1 x 1 / 2 "IG i 2
x 1 / 2" AG
Materiał: Metal
Zamierzone użycie:
Stosowanie z reduktorami
ciśnienia
Informacje o
bezpieczeństwie i
ostrzeżenia: Przed
zamontowaniem należy
sprawdzić uszczelnienia i
upewnić się, że zawór
odcinający znajduje się w
pozycji zamkniętej przed
wybudowaniem ciśnienia.
Instrukcje przechowywania:
Przechowywać w suchym
miejscu, chronić przed
bezpośrednim światłem
słonecznym.
Zgodność: Ten produkt jest
zgodny z rozporządzeniem UE
w sprawie bezpieczeństwa
produktów.

(CS) Specifikace produktu:
Velikost: 1 x 1/2" IG a 2
x 1/2" AG
Materiál: Kov
Předpokládané použití:
Použití s regulátory
tlaku
Bezpečnostní informace a
varování: Před instalací
zkontrolujte těsnění a
ujistěte se, že uzavírací
ventil je před vytvořením
tlaku v uzavřené poloze.
Pokyny k uskladnění:
Uchovávejte na suchém
místě, chraňte před
přímým slunečním světlem.
Soulad: Tento produkt
splňuje nařízení EU o
bezpečnosti výrobků.

(SL) Specifikacije izdelka:
Velikost: 1 x 1/2" IG in
2 x 1/2" AG
Material: kovina
Predvidena uporaba:
Uporaba z reducenti tlaka
Varnostne informacije in
opozorila: Pred
namestitvijo preverite
tesnila in zagotovite, da
je ventil zaprt, preden
se vzpostavi tlak.
Navodila za shranjevanje:
Shranjujte na suhem
mestu, zaščitite pred
neposredno sončno
svetlobo.
Skladnost: Ta izdelek
ustreza uredbi EU o
varnosti izdelkov.

(SK) Špecifikácie produktu:
Veľkosť: 1 x 1/2" IG a 2
x 1/2" AG
Materiál: Kovové
Určené použitie: Použitie
s tlakovými reduktormi
Bezpečnostné informácie a
varovania: Skontrolujte
tesnenia pred inštaláciou
a uistite sa, že vypnutie
ventil je v uzavretom
postavení pred tlakom.
Pokyny na skladovanie:
Uchovávajte na suchom
mieste, chrániť pred
priamym slnečným
žiarením.
Súlad: Tento výrobok
spĺňa nariadenie EÚ o
bezpečnosti výrobkov.

(HU) Termékjellemzők:
Méret: 1 x 1/2" IG és 2 x
1/2" AG
Anyag: Metal
Tervezett felhasználás:
Használjon
nyomáscsökkentőkkel
Biztonsági információk és
figyelmeztetések: Kérjük,
ellenőrizze a pecséteket
a telepítés előtt, és
gondoskodjon arról, hogy
a leállítási szelep zárt
helyzetben legyen,
mielőtt a nyomás felépül.
Tárolási utasítások:
Üzlet egy száraz helyen,
védje a közvetlen
napfényt.
Megfelelőség: Ez a termék
megfelel az EU
termékbiztonsági
rendeletének.

(EL) Προδιαγραφές προϊόντος:
Μέγεθος: 1 x 1/2" IG και
2 x 1/2" AG
Υλικό: Μέταλλο
Σκοπούμενη χρήση: Χρήση
με μειωτές πίεσης
Πληροφορίες ασφάλειας &
προειδοποιήσεις: Παρακαλώ
ελέγξτε τις σφραγίδες
πριν την εγκατάσταση και
βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα
διακοπής είναι σε κλειστή
θέση πριν δημιουργηθεί
πίεση.
Οδηγίες αποθήκευσης:
Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος,
προστατεύστε από το άμεσο
ηλιακό φως.
Συμμόρφωση: Αυτό το
προϊόν συμμορφώνεται με
τον κανονισμό της ΕΕ για
την ασφάλεια των
προϊόντων.

(BG) Спецификации на продукта:
Размер: 1 x 1/2" IG и 2 x
1/2" AG
Материал: Метал
Предназначена употреба:
Използване с намаляване
на налягането
Информация за безопасност
и предупреждения: Моля,
проверете пломбите преди
монтажа и се уверете, че
клапанът за изключване е
в затворено положение,
преди да се закрепи
налягането.
Инструкции за съхранение:
Да се съхранява на сухо
място, защитено от пряка
слънчева светлина.
Съответствие: Този
продукт отговаря на
регламента на ЕС за
безопасност на
продуктите.

(RO) Specificații produs:
Mărime: 1 x 1/ 2 " IG şi 2
x 1/ 2 " AG
Material: Metal
Utilizare intenționată:
Utilizare cu reductoare de
presiune
Informații de siguranță și
avertismente: Vă rugăm să
verificați sigiliile
înainte de instalare și să
vă asigurați că supapa de
închidere este în poziție
închisă înainte de a se
construi presiunea.
Instrucțiuni de depozitare:
A se păstra la loc uscat,
protejat de lumina directă
a soarelui.
Conformitate: Acest produs
este conform cu
regulamentul UE privind
siguranța produselor.

(HR) Specifikacije proizvoda:
Veličina: 1 x 1/2"
unutarnji navoj i 2 x
1/2" vanjski navoj
Materijal: Metal
Predviđena uporaba:
Korištenje s regulatorima
tlaka
Sigurnosne informacije i
upozorenja: Molimo
provjerite brtve prije
instalacije i osigurajte
da je zatvarač ventila u
zatvorenom položaju prije
nego što se tlak podigne.
Upute za skladištenje:
Čuvati na suhom mjestu,
zaštititi od izravne
sunčeve svjetlosti.
Sukladnost: Ovaj proizvod
zadovoljava uredbu EU-a o
sigurnosti proizvoda.

(LT) Produkto specifikacijos:
Dydis: 1 x 1 / 2 "IG ir 2
x 1 / 2" AG
Medžiaga: Metalas
Numatytas naudojimas:
Naudokite su slėgio
reduktoriais
Saugumo informacija ir
įspėjimai: Prašome
patikrinti plombas prieš
montuojant ir užtikrinti,
kad išjungimo vožtuvas
būtų uždarytas, prieš
uždedant slėgį.
Laikymo instrukcijos:
Laikyti sausoje vietoje,
saugoti nuo tiesioginių
saulės spindulių.
Atitiktis: Šis produktas
atitinka ES produktų
saugos reglamentą.

(LV) Produkta specifikācijas:
Izmērs: 1 x 1/2" IG un 2
x 1/2" AG
Materiāls: Metāls
Paredzētā lietošana:
Izmantošana spiediena
samazināšanas ierīcēs
Drošības informācija un
brīdinājumi: Lūdzu, pirms
uzstādīšanas pārbaudiet
plombas un
pārliecinieties, ka
slēgvārsts ir aizvērtā
stāvoklī pirms spiediena
palielināšanas.
Glabāšanas norādījumi:
Uzglabāt sausā vietā,
sargāt no tiešas saules
gaismas.
Atbilstība: Šis produkts
atbilst ES produktu
drošības regulai.

(ET) Toote spetsifikatsioonid:
Suurus: 1 x 1/2" IG ja 2
x 1/2" AG
Materjal: Metall
Eesmärgipärane kasutus:
Kasutamine koos
rõhuvähendajatega
Ohutusteave ja hoiatused:
Palun kontrollige
tihendeid enne
paigaldamist ja veenduge,
et väljalülitusklapp on
suletud asendis enne rõhu
tekkimist.
Säilitamisjuhised: Hoida
kuivas kohas, kaitsta
otsese päikesevalguse
eest.
Nõuetele vastavus: See
toode vastab EL-i
tooteohutusmäärusele.

(GA) Sonraíochtaí Táirge:
Méid: 1 x 1/2 " IG agus 2
x 1/2" AG
Ábhar: Miotal Miotal
Miotal
Úsáid Beartaithe: Úsáid
le laghdaitheoirí brú
Faisnéis Sábháilteachta
agus Rabhadh: Seiceáil na
rónta roimh shuiteáil
agus a chinntiú go bhfuil
an comhla múchta i
seasamh dúnta sula bhfuil
brú tógtha suas.
Treoracha Stórála:
Stóráil in áit thirim, a
chosaint i gcoinne solas
díreach.
Comhlíonadh: Comhlíonann
an táirge seo rialachán
sábháilteachta táirgí an
AE.

7 655889 162412


