
BEIGE
RAL  9001

PERLGRAU
RAL  7035

WEISS
RAL  9003 RAL  1001

MOKKA

GRAU
RAL  7037

ANTHRAZIT
RAL  7016

Stahlgitter

Abflussrohr

160  

170

Zentral

Zentral

45

170  180150

200

40

100  x  90

Bei  80x80

D  

4,0  

4,0  

4,0  

4,0  

4,0  

4,0  

4,0  

4,0  

4,0  

4,0

110  

120

50

40

45  

45

100

50

100x100  

120  140

1

45

200

150  160

30

40

30
Zentral

35
40

50

3,5  

3,5  

3,5  

3,5  

3,7  

3,9  

3,9  

3,9  

3,9  

4,0

180

30  

35

140

12,5

Bei  90x90

50

Z
U

EUROPÄISCH

STOSSFEST

REPARIEREN

UND

PRODUKTRESPEKT

EINFACH  ZU

SCHNELLE  LIEFERUNG

KLASSE  2

ANTIBAKTERIELL

INSTALLATION

EINFACH EINFACH

EINFACH  ZU

HOCHWERTIGE  ROHSTOFFE

DEFINITION

KONTROLLE  DERWASSERDICHT

EINFACHES  SCHNEIDEN

VERFAHREN

RUTSCHHEMMKLASSE  B /

REINIGUNG

TRANSPORTIEREN

HERGESTELLT  AUF
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Oberfläche:

Textur:

Oberfläche:

Ich  lade  ab:

Gelcoat

natürlicher  Anti-Rutsch-Effekt

MarmorharzMaterial

Satiniertes  Finish

Flachgewicht:

Rechteckiger  Ablauf  
Boden /  Einbau  Einbauart:  

Ca.  30  kg/m2  ca.  36  kg/
m2

STANDARDFARBEN

ZUBEHÖR:

TEXTUR:

TECHNISCHE  DATEN

DATENBLATT

B  70 /  80

MAX-Modell
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