V-TAC

INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION

LED PANEL
TECHNICAL DATA:

Model VT-629
Shape Square
Watts 29W
Lumens 3480LM
BeamAngle 120°
CRI >80
PF >0.9
IP Rating 1P20
On/Off Cycle >20,000
Long Life 30,000 Hours —S—
Operation Temperature -20°C to +40°C
Input Power AC:200-240V~, 50/60Hz
Dimension 595x595mm

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions
carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another
query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained
and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty
does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no
warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products
are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This
product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING!

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.

2. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole
luminaire should be replaced.

3. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the
manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

4. Install only by certified Electrician.

5. For Indoor use only
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This marking indicates that this
product should not be disposed

of with other household wastes. Luminaires not suitable for

covering with thermally
| 6 | insulating material.
Caution, risk of electric shock. /// \\\

Note: The panel works on DC 30-42V, please connect correctly with the conductor
before connecting the conductor to the power supply main.

INSTALLATION DIAGRAM:

1. Make a hole into the ceiling.

2. Fix the panel into the ceiling.

3. Wire the DC cable of the panel to the 4. Turn on the switch, test the
driver and then wire the AC source fixture light on.
cable to the power supply.

Panel
light

AC200-240V , | Driver
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IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST
DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d’avoir choisi et acheté un produit a V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions
avant de commencer l'installation et conservez ce manuel a portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d’autres
questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprés duquel vous avez acheté le produit. IIs sont
formés et préts a vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 5 ans a compter de la date d’achat. La
garantie ne s’applique pas a des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne
aucune garantie pour des dommages causés a une surface en raison d’un enlévement et d’une installation incorrects du
produit. Les produits sont convenables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24
heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

INSTRUCTION D'INSTALLATION :

Etape 1: Percez un trou dans le, plafond.

Etape 2: Fixez le panneau dans le plafond.

Etape 3: Raccordez le cable CC du panneau au conducteur et ensuite raccordez le cable source CA a I'alimentation électrique.
Etape 4: Allumez l'interrupteur et testez le panneau

EXIGENCES D'INSTALLATION:

o L'installation doit étre effectuée par un électricien certifié seulement

e Le panneau fonctionne sur CC 30-42V, s'il veuillez raccorder correctement avec le conducteur avant de raccorder le conduc-
teur a 'alimentation électrique principale.

[DE] EINFUHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen
Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie fiir Auskiinfte in der Zukunft
parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Héndler oderVerkaufer, von dem Sie das
Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmdgliche Art und Weise zu unterstiitzen. Die
Gewabhrleistungsfrist betragt 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewahrleistung bezieht sich nicht auf Schaden, die durch
unsachgemaBe Montage oder ungewdhnliche Abnutzung und VerschleiB3 verursacht worden sind. Das Unternehmen gewahrt
keine Garantie fiir durch unsachgemaBen Produktabbau oder unsachgemaBe Montage entstandene Schdden an jeglichen
Oberflachen. Die Produkte sind fir eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden taglich geeignet. Eine tagliche, 24-stiindige
Nutzung schlieBt die Gewahrleistung aus. Diese Gewahrleistung gilt nur fir Herstellungsmangel.

INSTALLATIONSANWEISUNG:

Schritt 1: Bohren Sie ein Loch in die Decke

Schritt 2: Befestigen Sie das Panel in der Decke

Schritt 3: Verbinden Sie das Gleichstromkabel vom Panel mit dem Antrieb und schlieBen Sie danach das Netzkabel an.
Schritt 4: Stellen Sie den Schalter auf "ON" und fiihren Sie Panel-Tests durch.

ANFORDERUNGEN ZUR INSTALLATION:

¢ Die Installation sollte nur von einem zertifizierten Elektriker durchgefiihrt werden

e Das Panel arbeitet mit 30-42V Gleichstrom, bitte schlieBen Sie es richtig an den Antrieb an, bevor Sie den Antrieb an die
Hauptstromversorgung anschlieBen.

[BG] BbBEAEHWE N FTAPAHLUA

Bnarogapum Bu, ye nsbpaxrte n 3akynuxrte npoaykT Ha Bu-Tek (V-TAC). Bu-Tek (V-TAC) e BM NOCNYXW NO Han-4o6pus
Bb3MOXEH HauyuH. Mons npoyeTeTe Te3n MHCTPYKLUMW BHUMATENHO Npean MHCTanauus n CbxpaHsaBanTe pbKOBOACTBOTO 3a 6baeLm
cnpasBku. AKO MaTe ApPYrM BbMPOCKU, MO CBbPXETE Ce C HalWSA AUTbP UAW C MECTHUS TbproBeL, OT KOWTO CTe 3aKynuau
npoaykta. Te ca obyyeHu n ca rotoBu Aa BU NOCAyxaT No Han-Aobpusa HaumH. M@apaHuuaTa e BanuaHa 3a nepmoa oT 5 roamHu
cnepn pataTta Ha 3akynyBaHe. [apaHuuMsaTa He ce npunara no OTHOLIEHWE Ha WEeTU, NPpUYNHEHN Nopaan HenpasBuIIeEH MOHTAX UK
HeobnyarHO n3HocBaHe. [JpyXXecTBOTO He NpeAoCTaBs rapaHumns cpelly LWeTn No KakeBaTo U Aa e NMOBbpPXHOCT nopaau
HernpaBWIHOTO OTCTPaHSBaAHE M MOHTaX Ha NpoAaykTa. MNpoaykTute ca noaxoaswm 3a 10-12 yaca ekcnnoataums Ha AeH.
EkcnnoatauusaTa Ha NpoAyKT B NPOAb/KEHME Ha 24 yaca BoAau A0 obe3cunBaHe Ha rapaHuuaTa. NapaHuusaTa 3a TO3M NPOAYKT ce
fAaBa caMo 3a NpoM3BOACTBEHUN AedeKTu.

MHCTPYKLUUUN 3A NHCTAJNTALMA:

Crbnka 1: MNpobuiite oTBOP B TaBaHa

Crbnka 2: dukcupanTe naHena B TaBaHa

Crbnka 3: CBbpxeTe kabena 3a npas TOK OT NaHena KbM 3aABuKBaHeTo (driver) u cnea ToBa cBbpXeTe kabena 3a NnpoMeHNMB
TOK C eneKTpo3axpaHBaHeTo.

Ctbnka 4: lNMocTasBeTe kto4va B nosunums ,BknoueHo” (ON) n npoBeaeTe M3nMTBaHUs Ha naHena.

MU3NCKBAHE 3A MHCTAJIALMA:

e NHCTanaumsaTa Aa ce n3BbpluBa CaMO OT CepPTUPUUMPAH eNeKTPOTEXHUK

¢ MNanensT pabotu ¢ Npas Tok 30-42V, MoNs CBbpXKETE HAANEXHO CbC 3aABMxBaHeTo (driver), npean Aa cBbpxeTte
3aaBwmxBaHeTo(driver) € rMaBHOTO efleKTpo3axpaHBaHe.

[HR] uvoD I JAMSTVO

Hvala vam, Sto ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) ¢e vam posluZiti na najbolji moguci nacin. Molimo,
pazljivo procitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buducu uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo
obratite se nasemprodavacu ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomognu
na najbolji nacin. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 5 godine, racunajuéi od dana kupnje. Jamstvo se ne
odnosi na Stetu, nastalu nepravilnom ugradnjom ili neuobiajenim habanjem. Tvrtka ne jamci za Stete koje nastanu po bilo
kojoj povrsini proizvoda, zbog nepravilne demontaze odnosno i ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati
rada dnevno. Uporaba proizvod 24 sata dnevno Cini ovo jamstvo nevazece. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za
nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

UPUTSTVO ZA MONTAZU:

Korak 1: Probusite rupe u plafonu.

Korak 2: Pric¢vrstite plocu na plafon.

Korak 3: Prikljucite DC kabl panela na driver /upravljac/, zatim povezite izvorni kabl za direktnu struju na napajanje.
Korak 4: Ukljucite prekidac i testirajte Plocu

ZAHTJEVI ZA MONTAZU:
e Montazu mora izvrsiti jedino ovlascéeni elektric¢ar
¢ Ploca radi sa DC 30-42V, molimo povezite sa driverom prije nego sto povezete driver na glavno napajanje.

[PT] INTRODUGCAO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC ira servir-lhe da melhor maneira possivel. Por favor, leia
atentamente estas instrucGes antes da instalagdo e mantenha este manual para referéncia no futuro. Se tiver outras duvidas,
entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles sao formados e estdo
prontos para lhe serem Uteis da melhor maneira possivel. A garantia é valida por um periodo de 5 anos a partir da data de
compra. A garantia ndo se aplica a danos causados devido a uma instalagdo incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa nao
da nenhuma garantia por danos de qualquer superficie devido a inadequada remocao e instalagdo do produto. Os produtos
sdo apropriados para exploragdo durante 10-12 horas por dia. A exploragdo do produto durante 24 horas leva a invalidagao
da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricagdo.

INSTRUGOES DE INSTALAGCAO

Passo 1: Faga um furo no tecto

Passo 2: Fixe o painel no tecto

Passo 3: Ligue o cabo da corrente continua desde o painel até ao driver e depois ligue o cabo da corrente alternada com a
alimentagdo.

Passo 4: Ponha o interruptor da alimentagdo na posigao Ligado (ON) e faca ensaios do painel.

REQUISITOS PARA A INSTALAGAO

¢ A instalagdo faz-se apenas por eletricista licenciado

¢ O painel funciona com corrente continua 30-42 V, por favor, ligue devidamente com o driver, antes de ligar o driver com a
alimentagao central.

[ES] INTRODUCCION Y GARANTIA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servira del mejor modo posible. Pedimos que antes de
comenzar la instalacion lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas
préximas. En caso de dudas o preguntas, péngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador mas cercano
de quien ha comprado el producto. El sera debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La
garantia tendra una duracion de 5 afios, contados a partir de la fecha de la compra. La garantia no sera aplicable a dafios
ocasionados por instalacion incorrecta o gasto inhabitual. La empresa no otorgara garantia para dafios de superficies de
cualquier tipo generados por su eliminacion e instalacidon incorrectas. Los productos tendran explotacion adecuada durante
unas 10-12 horas diarias. La explotacion de 24 horas diarias llevara a la anulacién de la garantia. La garantia cubrira solo
defectos de produccidn de fabrica.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION:

Paso 1: Haga un agujero en el techo

Paso 2: Fije el Panel en el techo

Paso 3: Conecte el Cable de CC del Panel al conductor y luego conecte el cable de fuente de CA a la fuente de alimentacién
Paso 4: Ponga el interruptor en posicion “Encendido” (ON) y pruebe el Panel.

REQUISITOS DE LA INSTALACION:
* Que se instale solamente por electricista certificado
e El panel funciona con CC 30-42V, por favor, conecte con el driver correctamente

[HU] BEVEZETES ES GARANCIA

Készonjik, hogy valasztotta és megvasarolta a V-TAC terméket. V-TAC nyUjtja Onnek a legjobb szolgaltatast. Kérjiik, a
szerelés el6tt figyelmesen olvassa el ezeket az utasitasokat és dvja ezt a kézikdnyvet kés6bbi hasznalatra. Ha tovabbi kérdései
vannak, kérjiik, forduljon forgalmazdjahoz vagy helyi eladéjéhoz, akitél megvésarolta a terméket. Ok képzettek és készek a
legjobb szolgalatra. A jotallas a vasarlas napjatdl szamitva 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés
vagy az abnormalis kopas okozta karokra. A cég nem vallal semmilyen garanciat a fellilet karosodasaért, a termék helytelen
eltavolitasdért és szereléséért. A termékek 10-12 éras napi lizemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 6ras felhasznalasa
érvényteleniti a garanciat. Ez a termék garancidja csak a gyartasi hibakra vonatkozik.

FELSZERELESI UTMUTATO

1. lIépés: Furjon lyukat a mennyezetbe

2. |épés: Rogzitse a panelt a mennyezetre

3. Iépés: Csatlakoztassa a panel egyendramu kabelét a meghajtéhoz (driver), majd csatlakoztassa az valtéaram kabelt a
tapegységhez.

4. |épés: Kapcsolja be a kapcsoldt, és prébalja meg a panelt.

FELSZERELESI KOVETELMENYEK

e Csak szakképzett villanyszerel6 szerelje fel.

¢ A panel egyenes drammal 30-42V-nal m(ikodik, kérjlik, csatlakoztassa megfeleléen a meghajtéhoz, miel6tt 6sszekoti a
meghajtét a fé dramforrashoz.

[IT] INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servira nel miglior modo possibile. Si prega di leggere
attentamente queste istruzioni prima di iniziare I'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti
futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi & stato
acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile. La garanzia € valida per 5 anni dalla
data d’acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall’installazione errata o dall’'usura anomala. L'azienda non
fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell’installazione errata del prodotto. I
prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia.
La garanzia di questo prodotto € valida soltanto per difetti di fabbricazione.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:

Passo 1: Fare i fori nel soffitto.

Passo 2: Fissare il pannello al soffitto.

Passo 3: Collegare il cavo DC del pannello al driver e quindi collegare il cavo della sorgente CA all'alimentatore.
Passo 4: Accendere l'interruttore e testare il pannello.

REQUISITI DI INSTALLAZIONE:

¢ L'installazione deve essere eseguita soltanto da un elettricista certificato.

¢ Il pannello funziona con DC 30-42V, si prega di collegare correttamente il driver prima di collegare il driver alla rete di
alimentazione principale.

[PL] WSTEP I GWARANCJAD

Dziekujemy za wybdr i zakup produktu V-TAC. V-TAC bedzie Ci stuzyt najlepiej. Prosze przeczytac te instrukcje uwaznie przed
przystgpieniem do zainstalowania i zachowac jg do uzytku w przysztosci. Jesli masz jakie$ pytania, prosze skontaktowac sie z
naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od ktéorego kupite$ produkt. Oni sa przeszkoleni i gotowi udzieli¢ Ci pomocy.
Gwarancja wazna jest 5 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen wynikajacych z niewtasciwego zainstalowania lub
nadzwyczajnego zuzycia. Spoétka nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas
instalacji lub deinstalacji. taczny czas $wiecenia opraw w ciggu doby nie moze przekroczy¢ 10-12 godzin, 24-godzinna
eksploatacja produktu prowadzi do uniewaznienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstate z przyczyn tkwigcych
w produkcie.

INSTRUKCJA INSTALACII:

Krok 1: Wywier¢ otwor w suficie.

Krok 2: Ustabilizuj panel na suficie.

Krok 3: Podtacz kabel pradu statego do drivera, potem podtacz kabel pragdu zmiennego do zasilania elektrycznego.
Krok 4: Ustaw kluczyk w pozycji “wtaczone” (ON) i przeprowadz badanie.

WYMAGANIA DLA INSTALACII:
e Instalacja powinna by¢ wykonywana wytacznie przez elektrotechnika posiadajacego certyfikat.
e Panel pracuje na prad staty 30-42V, prosze podtaczy¢ panel do drivera przed podtaczeniem drivera do gtéwnego zasilania.

[EL] EIZArQrH - EFTYHZH

3ag euxaploToUE yia To OTI EMIAEEATE KAl ayopaaaTe To nNpoiov TnG BI-TAK(V-TAC). H BI-TAK (V-TAC) 6a gag €EunnpeThoel he
Tov KaAUTeEpo duvaTd Tpono. NMapakaloUpe va S1aBATETE NPOTEKTIKA TIG 0dNYiEG HAG NPOTOU TOMNOBETHTETE Kal dIATNPNOTE TIG
odnyYieg yia TN METENEITA EVNUEPWOT TaG. Av £XETE AANG EPWTAHATA Kal anopieg, napakaloUe va ENDETE g€ ena®n PE ToV
npopNBEeUTA Hag n He Tov eyXwpio €Unopo and Tov onoio ayopdaoaTe To Npoidv. AuToi eknaidelTnKav KaTaAAnAa kai ivai
npoBupol va agag eEunnPETAOOUV KE TOV KAAUTEPO Tpono. H eyyunan 1axUel yia nepiodo 5 €TwV ano TNV nUEpounvia Tng ayopdg.
H eyyunaon dev e@appoleTal ge nepinTwaon nou npokAnBouv {nuiEg e€aitiag AaBog TonoBeTNONG 1 acuvnBioTng pBopdag. H
eTaipeia dev napéxel eyyunan via {nuI€G g€ onoladnnoTeenipavela eaitiag TiIg AaBog anopdkpuvaong | TonoOTnang Tou
npoiovTog. Ta npoidvTa €ival kataAAnAa yia xpnon 10-12 wpwv TNV nUépA. H Xprnan Tou npoidvTog eni 24 WPEG EXEl WG
anoTéAeaua TNV akupwan TnG eyyunong. H eyylunaon Tou npoiovTog a@opd Jovo Ta eAaTTOPATA TG Napaywyngc.

OAHrIIEZ N'ITA THN TOMNOGETHZH:

Brua 1: AlaTpunnaoTe €va avolyua otnv opogn

BAua 2: STaBeponolnaTe To NAVEA aTnV 0poPn

Brua 3: ZuvdéaTe To KAAWDIO EUBEDOG peUATOG anod To NAVEA Npog TNV KivnTonoinan (driver) kal aTn guvéxela guvOEDTE TO
KaAwd10 evaAAaggdpevou pelaTog He TNV NAEKTPOdOTNAN.

Brua 4: BaAte 1o kA€Idi otn B€an ,Asitoupyei” (ON) Kal KAVTE TEST TOU NAVEA.

ANAITHZEIZ 'A THN TOMNOOGETHZH:

e H gykaTaogTaon va yiverar povo ano ad€louxo NAEKTPOAOYO.

e To naveA Asitoupyei pe euBU peupa 30-42V, kal napakaloUpe ONWG To OUVOETETE DEOVTWG UE TNV KivnTonoinaon (driver), npiv
guvdEaeTe TNV KivnTonoinan (driver) ye Tnv KUpia nAekTpodoTNaN.

[RO] INTRODUCERE, GARANTIA

Va multumim ca ati ales si v-ati cumparat acest produs de V-TAC. V-TAC va va fi de un mare folos, utilizandu-1 in modul cel
mai potrivit posibil. Va rugam sa cititi .aceste instructiuni cu atentie, inainte sa incepeti instalarea, si pastrati-le pentru ca
s-ar putea sa fie necesar sa le recititi. Daca aveti si alte intrebari, luati legatura cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la
care v-ati achizitionat produsul. Acestia sunt bine instruiti si intotdeauna sunt disponibili sa va serveasca in modul cel mai
bun posibil. Garantia este valabila pe un termen de 5 ani din data achizitionarii produsului. Garantia insa nu se aplica cu
privire la daunele cauzate de instalare incorectad sau care rezultd din uzura anormala de utilizare. Societatea nu acorda
garantie pentru daune produse pe suprafete, indiferent de tipul acestora, care se datoreaza indepartarii sau montarii
incorecte a produsului. Aceste produse sunt potrivite pentru exploatare continua timp de 10-12 ore pe zi. Exploatarea
produsului timp de 24 de ore fara intrerupere, poate duce la pierderea garantiei. Pentru acest produs, garantia se acorda
numai pentru defecte de fabricatie.

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE:

Pasul 1: Faceti o deschizatura in tavan

Pasul 2: Fixati panoul pe tavan

Pasul 3: Conectati cablul de curent continuu al panoului la driverul de punere in functiune si apoi legati cablul de curent
alternativ la sursa de alimentare cu energie electrica.

Pasul 4: Puneti cheia de contact in pozitia ,Conectat” (ON) si testati panoul.

CERINTE PRIVIND INSTALAREA:

e Instalarea trebuie executatda numai de catre un electrician certificat.

e Panoul functioneaza cu curent continuu de 30-42V si trebuie legat la driverul de punere in functiune inainte sa legati
driverul de punere in functiune la sursa principala de alimentare.

[CZ] UvOD A ZARUKA

Dékujeme, ze jste si vybrali a koupili vyrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) védm nabizi ty nejlepsi vyrobky. Pred
zahdjenim instalace si prosim peclivé prectéte tyto pokyny a uschovejte si tento nédvod pro budouci pouziti. Pokud mate dalsi
dotazy, obratte se na naseho prodejce nebo mistniho obchodniho zastupce, od kterého jste vyrobek zakoupili. Oni jsou
vyskoleni a jsou vam k dispozici pro vSechny vase potieby. Zaruka je platnad po dobu 5 let od data zakoupeni. Zaruka se
nevztahuje na $kody zplsobené nespravnou instalaci nebo atypickym opotfebenim. Spole¢nost neposkytuje zaruku na
poskozeni na jakémkoli povrchu kvili neodbornému odstranéni a instalaci vyrobku. Vyrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin
kazdodenni vyuzivani. Pouzivani vyrobku béhem 24 hodin denné rusi platnost zaruky. Vyrobek ma zaruku pouze pro vyrobni
vady.

NAVOD K INSTALACI:

1. Vytvorte otvor do stropu

2. Fixujte panel do stropu

3. Pripojte stejnosmérny kabel Fidi¢e a potom pripojte zdroj stfidavého proudu k napajeni
4. Zapnéte prepinac a otestujte panel

POZADAVEK K INSTALACI:
e Instalujte pouze kvalifikovany elektrikar
e Panel pracuje na DC 30-42V, Pred pfipojenim ovladacde k hlavnimu zdroji napajeni radné pfipojte ovladac




