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Das Absetzen eines Koaxialkabels 
geht am einfachsten mit einem univer-
sellen Abisolierer. Kabel zwischen die 
Backen klemmen und drehen bis der 
Widerstand nachlässt.

Mantel abziehen und Schnitt kont-
rollieren. Achtung: Es dürfen keine 
Äderchen der Abschirmung auf dem 
Kupferdraht anliegen, Kurzschluss-
gefahr!

Abschirmung nach hinten biegen.

Absetzmaße ca.:
A = 6 mm; B = 6 mm

A B

Kompressionsstecker auf RG6, RG7, 
RG11 oder RG59 Koaxialkabel drehen.

Wichtig: Koaxialkabel und Kompres-
sionsstecker sollten zusammenpassen.  

Bei der Kontrolle dürfen keine Äder-
chen der Abschirmung auf dem Kupfer-
draht anliegen. Steckerboden und 
Abschirmung sollten auf einer Ebene 
sein. Der Kupferdraht darf ca. 2-3mm 
über den Stecker schauen.

Stecker mit Kabel in die Kompressionszange 
einlegen. Kupferdraht beim Einlegen als 
Führung nutzen. Kopf der Zange sollte zum 
Stecker passen (kann gedreht werden). 
A: Schraube mit Gegenmutter kann nun auf 
die Größe des Steckers justiert werden. 

Wenn der Stecker fest fixiert und 
korrekt in der Höhe eingestellt ist, mit 
Gefühl die Zangenbacken zusammen 
drücken. Der Stecker sollte nun fest 
auf das Kabel gepresst sein.
A: Sollte ganz zusammengepresst 
sein.

Das Zusammendrücken der Zangen-
backen ist je nach Arbeitsweise unter-
schiedlich. Mit einem 5mm 6-Kant-
Schlüssel und einer 10mm Nuss kann 
der Lauf  der Zange vereinfacht oder 
erschwert werden.

5mm 6-Kant-Schlüssel und 10mm Nuss 
mit Ratsche (oder Gabelschlüssel) anlegen 
und mit Gefühl gegeneinander drehen. Nun 
sollte der Lauf der Zange schwerer oder 
einfacher gehen. 
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English Manual: 
You can open the 
english Manual 
with the QR-Code 
or this Link: 
 
https://tsnetworks.de/docs/ts-021_manual_en.pdf
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