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INSTRUCTION

1. Snap a chalk line around the perimeter of the pool, 24 inch(61cm) from pool edge.

2. Determine the position of the initial pole of the swimming pool fence, and mark it with "X" on the 
swimming pool floor with chalk. The spacing of each pole is 36 inch(91.5cm), and then mark the hole 
position with“A"“B"“C"“D". The connection spacing of the two sets of fences is 2 inch(5cm), (see 
figure1)

figure1

3. Need a 5/8 inch drill bit and hammer drill before drilling. All holes should be drilled to a depth of 4 
inch, and at a direct 90 degree angle to the deck.

4. When you have completed all holes, clear the holes of any drilling dust. Insert the plastic feet into 
the holes. Always insert the feet with care, so as not to damage them. Confirm that plastic feet fit 
snugly into the holes. If you are having trouble getting the feet to fit into the holes, tap them gently 
into place with a rubber mallet, so as not to break them. Insert the fence pole into the plastic feet 
with to complete the installation of fence.

5. Attach safety latch to end of each fence section, using the pre-drilled holes in the pole. --Insert 
your fence into the plastic feet. Fasten each section to the next with the“safety latch".

safety latch

plastic feet
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figure 1

3. Il est nécessaire d'utiliser une mèche de 5/8 pouces et un marteau perforateur avant de procéder 
au perçage. Tous les trous doivent être percés à une profondeur de 4 pouces et à un angle direct de 
90 degrés par rapport à la terrasse.

4. Une fois tous les trous terminés, éliminez la poussière de forage. Insérez les pieds en plastique 
dans les trous. Insérez toujours les pieds avec précaution, afin de ne pas les endommager. Vérifiez 
que les pieds en plastique s'insèrent bien dans les trous. Si vous avez des difficultés à faire entrer 
les pieds dans les trous, tapez-les doucement à l'aide d'un maillet en caoutchouc, afin de ne pas les 
casser. Insérez le poteau de clôture dans les pieds en plastique pour terminer l'installation de la 
clôture.

5. Fixez le loquet de sécurité à l'extrémité de chaque section de clôture, en utilisant les trous pré-
percés dans le poteau. --Insérez votre clôture dans les pieds en plastique. Fixez chaque section à la 
suivante à l'aide du "verrou de sécurité".

loquet de sécurité

pieds en plastique

INSTRUCTION

1. Tracez une ligne à la craie autour du périmètre de la piscine, à 24 pouces (61 cm) du bord de la 
piscine.

2. Déterminez la position du premier poteau de la barrière de piscine et marquez-la d'un "X" sur le 
sol de la piscine à l'aide d'une craie. L'espacement de chaque poteau est de 36 pouces (91,5 cm), 
puis marquez la position du trou avec "A" "B" "C" "D". L'espacement entre les deux ensembles de 
clôtures est de 5 cm (2 pouces) (voir figure 1).
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figura 1

3. Necesita una broca de 5/8 de pulgada y un martillo perforador antes de taladrar. Todos los 
agujeros deben ser perforados a una profundidad de 4 pulgadas, y en un ángulo directo de 90 
grados a la cubierta.

4. Cuando haya completado todos los agujeros, límpielos de cualquier polvo de perforación. Inserte 
las patas de plástico en los agujeros. Inserte siempre las patas con cuidado para no dañarlas. 
Compruebe que los pies de plástico encajan perfectamente en los orificios. Si tiene problemas para 
introducir las patas en los agujeros, golpéelas suavemente con un mazo de goma para no 
romperlas. Inserte el poste de la valla en los pies de plástico con para completar la instalación de la 
valla.

5. Coloque el pestillo de seguridad en el extremo de cada sección de la valla, utilizando los agujeros 
previamente taladrados en el poste. --Inserte la valla en las patas de plástico. Fije cada sección a la 
siguiente con el "pestillo de seguridad".

pies de plástico

pestillo de seguridad

INSTRUCCIÓN

1. Trace una línea de tiza alrededor del perímetro de la piscina, a 61 cm (24 pulgadas) del borde de 
la piscina.

2. 2. Determine la posición del poste inicial de la valla de la piscina y márquelo con una "X" en el 
suelo de la piscina con tiza. El espaciado de cada poste es de 91,5 cm (36 pulgadas) y, a 
continuación, marque la posición del orificio con "A""B""C""D". El espacio de conexión de los dos 
juegos de vallas es de 5 cm (2 pulgadas) (véase la figura 1).
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INSTRUÇÃO

1. Traçar uma linha de giz à volta do perímetro da piscina, a 24 polegadas (61 cm) da borda da 
piscina.

2. Determine a posição do poste inicial da vedação da piscina e marque-o com um "X" no chão da 
piscina com giz. O espaçamento de cada poste é de 36 polegadas (91,5 cm) e, em seguida, marcar 
a posição do furo com "A""B""C""D". O espaçamento de ligação dos dois conjuntos de vedações é 
de 2 polegadas (5 cm), (ver figura 1)

figura 1

3. Necessita de uma broca de 5/8 polegadas e de um martelo perfurador antes de perfurar. Todos os 
furos devem ser feitos a uma profundidade de 4 polegadas e num ângulo direto de 90 graus em 
relação ao convés.

4. Quando tiver completado todos os furos, limpe-os de qualquer poeira de perfuração. Insira os 
pés de plástico nos orifícios. Insira sempre os pés com cuidado, para não os danificar. Confirme se 
os pés de plástico encaixam corretamente nos orifícios. Se tiver dificuldade em encaixar os pés nos 
orifícios, bata-lhes suavemente no lugar com um martelo de borracha, para não os partir. Insira o 
poste da vedação nos pés de plástico para concluir a instalação da vedação.

5. Fixe o fecho de segurança na extremidade de cada secção da vedação, utilizando os orifícios 
pré-perfurados no poste. --Insira a vedação nos pés de plástico. Fixe cada secção à seguinte com o 
"fecho de segurança".

fecho de segurança

pés de plástico
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ANLEITUNG

1. Ziehen Sie eine Kreidelinie um den Umfang des Schwimmbeckens, 24 Zoll (61 cm) vom 
Beckenrand entfernt.

2. Bestimmen Sie die Position des ersten Pfostens des Schwimmbadzauns und markieren Sie diese 
mit einem "X" auf dem Schwimmbadboden mit Kreide. Der Abstand zwischen den einzelnen Pfosten 
beträgt 91,5 cm (36 Zoll), und markieren Sie dann die Position des Lochs mit "A""B""C""D". Der 
Verbindungsabstand zwischen den beiden Zaunsätzen beträgt 5 cm (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1

3. Vor dem Bohren benötigen Sie einen 5/8-Zoll-Bohrer und einen Bohrhammer. Alle Löcher sollten 
bis zu einer Tiefe von 4 Zoll gebohrt werden, und in einem direkten 90-Grad-Winkel zum Deck.

4. Wenn Sie alle Löcher gebohrt haben, befreien Sie die Löcher von jeglichem Bohrstaub. Setzen 
Sie die Kunststofffüße in die Löcher ein. Setzen Sie die Füße immer vorsichtig ein, um sie nicht zu 
beschädigen. Vergewissern Sie sich, dass die Kunststofffüße gut in die Löcher passen. Wenn Sie 
Schwierigkeiten haben, die Füße in die Löcher zu bekommen, klopfen Sie sie vorsichtig mit einem 
Gummihammer ein, um sie nicht zu beschädigen. Stecken Sie den Zaunpfahl in die Kunststofffüße, 
um die Installation des Zauns abzuschließen.

5. Befestigen Sie den Sicherheitsverschluss am Ende jedes Zaunabschnitts, indem Sie die 
vorgebohrten Löcher in der Stange verwenden. --Setzen Sie den Zaun in die Kunststofffüße ein. 
Befestigen Sie jedes Teilstück mit dem "Sicherheitsriegel" am nächsten.

Sicherheitsverriegelung

Kunststofffüße
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ISTRUZIONE

1. Tracciare una linea di gesso lungo il perimetro della piscina, a 24 pollici (61 cm) dal bordo della 
vasca.

2. Determinare la posizione del palo iniziale della recinzione della piscina e segnarla con una "X" sul 
pavimento della piscina con il gesso. La distanza tra i due pali è di 91,5 cm, quindi segnare la 
posizione del foro con "A" "B" "C" "D". La distanza di collegamento tra le due serie di recinzioni è di 2 
pollici (5 cm) (vedere figura 1).

figura 1

3. Prima di eseguire i fori, è necessario utilizzare una punta da 5/8 di pollice e un trapano a 
percussione. Tutti i fori devono essere eseguiti a una profondità di 4 pollici e con un angolo diretto di 
90 gradi rispetto alla coperta.

4. Una volta completati tutti i fori, ripulirli dalla polvere di perforazione. Inserire i piedini di plastica 
nei fori. Inserire sempre i piedini con cautela, per non danneggiarli. Verificare che i piedini di 
plastica si inseriscano perfettamente nei fori. Se non si riesce a far entrare i piedini nei fori, 
picchiettarli delicatamente con un martello di gomma per non romperli. Inserire il palo della 
recinzione nei piedini di plastica per completare l'installazione della recinzione.

5. Fissare la chiusura di sicurezza all'estremità di ogni sezione della recinzione, utilizzando i fori 
preforati sul palo. --Inserire la recinzione nei piedini di plastica. Fissare ogni sezione alla 
successiva con la "chiusura di sicurezza".

chiusura di sicurezza

piedini in plastica
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