
Sicherheitsdokument für den Folientunnel von ECD Germany 

Produktbeschreibung: 

Der Folientunnel von ECD Germany besteht aus einer transparent grünen PE-Gitterfolie. 

Dieser Folientunnel ist ideal, um Ihre Pflanzen vor Witterungseinflüssen zu schützen und 

ein optimales Mikroklima zu schaffen. 

Sicherheitsanweisungen: 

Installation und Aufbau: 

1. Stellen Sie sicher, dass der Standort für den Folientunnel eben und frei von 

scharfen Objekten oder Hindernissen ist. Diese könnten die PE-Gitterfolie beschädigen. 

2. Befolgen Sie sorgfältig die Montageanleitung, um die Struktur korrekt 

zusammenzusetzen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden oder instabilen 

Bedingungen führen. 

Verwendung: 

1. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen, um ein Reißen 

oder Beschädigen der Gitterfolie zu verhindern. 

2. Halten Sie den Folientunnel frei von schweren Schneelasten oder anderen äußeren 

Kräften, die die Struktur zum Einsturz bringen könnten. 

3. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen regelmäßig genutzt werden, um eine 

ausreichende Belüftung sicherzustellen und Schimmelbildung im Inneren zu verhindern. 

Wartung und Pflege: 

1. Überprüfen Sie die Struktur regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung. Reparieren 

oder ersetzen Sie Teile bei Bedarf, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten. 

2. Reinigen Sie die Folie bei Bedarf mit einem weichen Tuch und milder Seifenlösung, um 

Schmutz oder Algenentfernung vorzubeugen. 

Lagerung: 

1. Lagern Sie den Folientunnel in der Nebensaison an einem trockenen Ort, um die 

Lebensdauer der Gitterfolie zu verlängern. 

2. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie sie lagern, um 

Schimmel oder Korrosion zu vermeiden. 

Warnhinweise: 

- Lassen Sie keine Kinder unbeaufsichtigt in der Nähe des Folientunnels, da dieser 

keine Spielstruktur ist. 

- Vermeiden Sie das Aufstellen des Folientunnels bei starkem Wind oder extremen 

Wetterbedingungen, da dies zu Sachschäden oder Verletzungen führen könnte. 

Mit der Beachtung dieser Anweisungen tragen Sie zur Langlebigkeit des Produkts bei und 

minimieren das Risiko von Unfällen oder Schäden. 

  



Safety document for the polytunnel from ECD Germany 

Product description: 

The foil tunnel from ECD Germany consists of a transparent green PE mesh film. This foil 

tunnel is ideal for protecting your plants from the weather and creating an optimal 

microclimate. 

Safety instructions: 

Installation and set-up: 

1. make sure that the location for the foil tunnel is level and free of sharp objects or 

obstacles. These could damage the PE mesh foil. 

2. follow the assembly instructions carefully to assemble the structure correctly. Improper 

assembly can lead to damage or unstable conditions. 

Use: 

1. avoid contact with sharp or pointed objects to prevent tearing or damage to the mesh foil. 

2. keep the foil tunnel free from heavy snow loads or other external forces that could cause 

the structure to collapse. 

3. ensure that the ventilation openings are used regularly to ensure adequate ventilation 

and prevent mold growth inside. 

Maintenance and care: 

1. check the structure regularly for damage or wear. Repair or replace parts as necessary to 

ensure safety and functionality. 

2. clean the film with a soft cloth and mild soap solution when necessary to prevent dirt or 

algae removal. 

Storage: 

1. store the foil tunnel in a dry place during the off-season to extend the life of the mesh foil. 

2. ensure that all parts are completely dry before storing to prevent mold or corrosion. 

Warnings: 

- Do not leave children unsupervised near the polytunnel as it is not a play structure. 

- Avoid setting up the foil tunnel in strong winds or extreme weather conditions, as this 

could lead to property damage or injury. 

By following these instructions, you will contribute to the longevity of the product and 

minimize the risk of accidents or damage. 

  



Document de sécurité pour le tunnel en plastique de ECD Germany 

Description du produit : 

Le tunnel en plastique de ECD Germany est composé d'un film PE vert transparent à mailles. 

Ce tunnel en plastique est idéal pour protéger vos plantes des intempéries et créer un 

microclimat optimal. 

instructions de sécurité : 

Installation et montage : 

1. assurez-vous que l'emplacement pour le tunnel en plastique est plat et exempt d'objets 

tranchants ou d'obstacles. Ceux-ci pourraient endommager le film PE à mailles. 

2. suivez attentivement les instructions de montage afin d'assembler correctement la 

structure. Un montage incorrect peut entraîner des dommages ou des conditions instables. 

Utilisation : 

1. évitez le contact avec des objets pointus ou tranchants afin d'éviter de déchirer ou 

d'endommager le film plastique à mailles. 

2) Maintenez le tunnel en plastique à l'abri de lourdes charges de neige ou d'autres forces 

extérieures qui pourraient provoquer l'effondrement de la structure. 

3) Assurez-vous que les ouvertures d'aération sont régulièrement utilisées pour garantir 

une ventilation adéquate et éviter la formation de moisissures à l'intérieur. 

Maintenance et entretien : 

1. vérifiez régulièrement que la structure n'est pas endommagée ou usée. Réparez ou 

remplacez les pièces si nécessaire afin de garantir la sécurité et la fonctionnalité. 

2) Si nécessaire, nettoyez le film à l'aide d'un chiffon doux et d'une solution savonneuse 

douce afin de prévenir l'encrassement ou l'élimination des algues. 

Stockage : 

1. stockez le tunnel en plastique dans un endroit sec pendant la basse saison afin de 

prolonger la durée de vie du film à mailles. 

2. assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de les stocker afin 

d'éviter la moisissure ou la corrosion. 

Avertissements : 

- Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité du tunnel en plastique, car il ne 

s'agit pas d'une structure de jeu. 

- Évitez d'installer le tunnel en plastique en cas de vent fort ou de conditions 

météorologiques extrêmes, car cela pourrait entraîner des dégâts matériels ou des 

blessures. 

En respectant ces instructions, vous contribuez à la longévité du produit et minimisez les 

risques d'accidents ou de dommages. 

  



Documento di sicurezza per il polytunnel di ECD Germany 

Descrizione del prodotto: 

Il tunnel in lamina di ECD Germany è costituito da una pellicola in PE verde trasparente. 

Questo tunnel è ideale per proteggere le piante dalle intemperie e creare un microclima 

ottimale. 

Istruzioni di sicurezza: 

Installazione e messa in opera: 

1. Assicuratevi che il luogo in cui installare il polytunnel sia pianeggiante e privo di oggetti 

appuntiti o ostacoli. Questi potrebbero danneggiare il film di rete PE. 

2. Seguire attentamente le istruzioni di montaggio per assemblare correttamente la 

struttura. Un montaggio non corretto può causare danni o condizioni di instabilità. 

Utilizzo: 

1. evitare il contatto con oggetti appuntiti o taglienti per evitare di strappare o danneggiare 

il film di rete. 

2. mantenere il tunnel di lamine libero da carichi di neve pesanti o da altre forze esterne che 

potrebbero far crollare la struttura. 

3. assicurarsi che le aperture di ventilazione siano utilizzate regolarmente per garantire 

un'adeguata ventilazione e prevenire la formazione di muffa all'interno. 

Manutenzione e cura: 

1. Controllare regolarmente che la struttura non sia danneggiata o usurata. Riparare o 

sostituire le parti se necessario per garantire la sicurezza e la funzionalità. 

2. pulire la pellicola, se necessario, con un panno morbido e una soluzione di sapone neutro 

per evitare la rimozione di sporco o alghe. 

Conservazione: 

1. conservare il tunnel in un luogo asciutto durante la bassa stagione per prolungare la 

durata del foglio di rete. 

2. Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di riporle per evitare 

muffe o corrosione. 

Avvertenze: 

- Non lasciare i bambini senza sorveglianza vicino al polytunnel, poiché non si tratta di una 

struttura di gioco. 

- Evitare di montare il tunnel di lamine in presenza di vento forte o di condizioni 

meteorologiche estreme, poiché ciò potrebbe causare danni alle cose o lesioni. 

Seguendo queste istruzioni, contribuirete alla longevità del prodotto e ridurrete al minimo il 

rischio di incidenti o danni. 

  



Documento de seguridad para el politúnel de ECD Germany 

Descripción del producto: 

El túnel de lámina de ECD Germany consiste en una lámina de malla PE verde transparente. 

Este túnel de lámina es ideal para proteger sus plantas de la intemperie y crear un 

microclima óptimo. 

Instrucciones de seguridad: 

Instalación y montaje 

1. Asegúrese de que el emplazamiento del politúnel esté nivelado y libre de objetos 

punzantes u obstáculos. Éstos podrían dañar la lámina de malla de PE. 

2. siga atentamente las instrucciones de montaje para ensamblar correctamente la 

estructura. Un montaje incorrecto puede provocar daños o inestabilidad. 

Utilización: 

1. evite el contacto con objetos afilados o puntiagudos para evitar desgarros o daños en la 

lámina de malla. 

2. mantenga el túnel de lámina libre de cargas pesadas de nieve u otras fuerzas externas que 

puedan provocar el colapso de la estructura. 

3. asegúrese de que las aberturas de ventilación se utilizan con regularidad para garantizar 

una ventilación adecuada y evitar la formación de moho en el interior. 

Mantenimiento y cuidados: 

1. Compruebe periódicamente si la estructura presenta daños o desgaste. Repare o 

sustituya las piezas según sea necesario para garantizar la seguridad y funcionalidad. 

2. limpie la lámina según sea necesario con un paño suave y una solución jabonosa suave 

para evitar que se desprenda suciedad o algas. 

Almacenamiento: 

1. almacene el túnel de lámina en un lugar seco durante la temporada baja para prolongar la 

vida útil de la lámina de malla. 

2. asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de almacenarlas para 

evitar el moho o la corrosión. 

Advertencias: 

- No deje a los niños sin supervisión cerca del politúnel, ya que no es una estructura de 

juego. 

- Evite montar el túnel de láminas cuando haya vientos fuertes o condiciones 

meteorológicas extremas, ya que podrían producirse daños materiales o lesiones. 

Siguiendo estas instrucciones, contribuirá a la longevidad del producto y minimizará el 

riesgo de accidentes o daños. 

  



Документ за безопасност за политунела от ECD Germany 

Описание на продукта: 

Тунелът от фолио от ECD Germany се състои от прозрачно зелено полиетиленово 

фолио с мрежа. Този тунел от фолио е идеален за защита на вашите растения от 

атмосферните влияния и за създаване на оптимален микроклимат. 

Инструкции за безопасност: 

Инсталиране и настройка: 

1. уверете се, че мястото за политунела е равно и без остри предмети или 

препятствия. Те могат да повредят полиетиленовото мрежесто фолио. 

2. следвайте внимателно инструкциите за сглобяване, за да сглобите правилно 

конструкцията. Неправилното сглобяване може да доведе до повреди или 

нестабилни условия. 

Използване: 

1. избягвайте контакт с остри или заострени предмети, за да предотвратите 

разкъсване или повреда на мрежестото фолио. 

2. пазете тунела от фолио от тежки снежни натоварвания или други външни сили, 

които могат да доведат до разрушаване на конструкцията. 

3. уверете се, че вентилационните отвори се използват редовно, за да се осигури 

адекватна вентилация и да се предотврати развитието на мухъл вътре. 

Поддръжка и грижи: 

1. редовно проверявайте конструкцията за повреди или износване. Ремонтирайте 

или подменяйте частите, ако е необходимо, за да осигурите безопасност и 

функционалност. 

2. почиствайте фолиото при необходимост с мека кърпа и мек сапунен разтвор, за да 

предотвратите отстраняването на замърсявания или водорасли. 

Съхранение: 

Съхранявайте фолиото на сухо място извън сезона, за да удължите живота на 

фолиото. 

2. уверете се, че всички части са напълно сухи, преди да ги съхранявате, за да 

предотвратите появата на мухъл или корозия. 

Предупреждения: 

- Не оставяйте деца без надзор в близост до политунела, тъй като той не е 

съоръжение за игра. 

- Избягвайте да поставяте тунела от фолио при силен вятър или екстремни 

метеорологични условия, тъй като това може да доведе до материални щети или 

наранявания. 

Като спазвате тези инструкции, ще допринесете за дълготрайността на продукта и 

ще сведете до минимум риска от инциденти или повреди. 



  



Bezpečnostní dokument pro polytunel z ECD Germany 

Popis produktu: 

Fóliový tunel z ECD Germany se skládá z průhledné zelené PE fólie. Tento fóliový tunel je 

ideální pro ochranu rostlin před povětrnostními vlivy a vytvoření optimálního 

mikroklimatu. 

Bezpečnostní pokyny: 

Instalace a montáž: 

1. ujistěte se, že místo pro polytunel je rovné a bez ostrých předmětů nebo překážek. Ty by 

mohly poškodit PE síťovou fólii. 

2. Pro správné sestavení konstrukce postupujte pečlivě podle montážního návodu. 

Nesprávná montáž může vést k poškození nebo nestabilitě. 

Použití: 

1. vyhněte se kontaktu s ostrými nebo špičatými předměty, aby nedošlo k roztržení nebo 

poškození síťové fólie. 

2. Udržujte fóliový tunel bez velkého zatížení sněhem nebo jinými vnějšími silami, které by 

mohly způsobit zhroucení konstrukce. 

3. Zajistěte pravidelné používání větracích otvorů, abyste zajistili dostatečné větrání a 

zabránili růstu plísní uvnitř. 

Údržba a péče: 

1. pravidelně kontrolujte konstrukci, zda není poškozená nebo opotřebovaná. V případě 

potřeby opravte nebo vyměňte díly, aby byla zajištěna bezpečnost a funkčnost. 

2. Podle potřeby čistěte fólii měkkým hadříkem a jemným mýdlovým roztokem, abyste 

zabránili odstranění nečistot nebo řas. 

Skladování: 

Skladujte fóliový tunel mimo sezónu na suchém místě, abyste prodloužili životnost fólie. 

2. Před uskladněním se ujistěte, že jsou všechny části zcela suché, abyste zabránili vzniku 

plísní nebo koroze. 

Varování: 

- V blízkosti polytunelu nenechávejte děti bez dozoru, protože se nejedná o stavbu na hraní. 

- Fóliový tunel nestavte za silného větru nebo extrémních povětrnostních podmínek, 

protože by mohlo dojít k poškození majetku nebo zranění. 

Dodržováním těchto pokynů přispějete k dlouhé životnosti výrobku a minimalizujete riziko 

nehod nebo poškození. 

  



Sikkerhedsdokument til polytunnel fra ECD Germany 

Beskrivelse af produktet: 

Folietunnelen fra ECD Germany består af en gennemsigtig grøn PE-netfilm. Denne 

folietunnel er ideel til at beskytte dine planter mod vejret og skabe et optimalt mikroklima. 

Sikkerhedsinstruktioner: 

Installation og opsætning: 

1. Sørg for, at stedet, hvor polytunnelen skal stå, er plant og fri for skarpe genstande eller 

forhindringer. Disse kan beskadige PE-netfilmen. 

2. Følg monteringsvejledningen omhyggeligt for at samle strukturen korrekt. Forkert 

samling kan føre til skader eller ustabile forhold. 

Brug: 

1. Undgå kontakt med skarpe eller spidse genstande for at forhindre, at netfilmen rives over 

eller beskadiges. 

2. Hold folietunnelen fri for tunge snebelastninger eller andre eksterne kræfter, der kan få 

strukturen til at kollapse. 

3. Sørg for, at ventilationsåbningerne bruges regelmæssigt for at sikre tilstrækkelig 

ventilation og forhindre skimmelvækst indeni. 

Vedligeholdelse og pleje: 

1. Kontroller regelmæssigt konstruktionen for skader eller slitage. Reparer eller udskift dele 

efter behov for at sikre sikkerhed og funktionalitet. 

2. Rengør filmen efter behov med en blød klud og en mild sæbeopløsning for at undgå snavs 

og alger. 

Opbevaring: 

1. Opbevar folietunnelen på et tørt sted uden for sæsonen for at forlænge netfoliens levetid. 

2. Sørg for, at alle dele er helt tørre før opbevaring for at forhindre skimmel eller korrosion. 

Advarsler: 

- Lad ikke børn være uden opsyn i nærheden af polytunnelen, da det ikke er en legestruktur. 

- Undgå at sætte folietunnelen op i stærk vind eller under ekstreme vejrforhold, da det kan 

føre til materielle skader eller personskader. 

Ved at følge disse instruktioner bidrager du til produktets lange levetid og minimerer 

risikoen for ulykker eller skader. 

  



Polytunnelin turvallisuusasiakirja osoitteesta ECD Germany. 

Tuotteen kuvaus: 

Kalvotunneli ECD Germany koostuu läpinäkyvästä vihreästä PE-verkkokalvosta. Tämä 

foliotunneli on ihanteellinen suojaamaan kasveja säältä ja luomaan optimaalisen 

mikroilmaston. 

Turvallisuusohjeet: 

Asennus ja käyttöönotto: 

1. Varmista, että polytunnelin paikka on tasainen ja ettei siinä ole teräviä esineitä tai esteitä. 

Nämä voivat vahingoittaa PE-verkkokalvoa. 

2. Noudata huolellisesti asennusohjeita, jotta rakenne saadaan koottua oikein. Virheellinen 

kokoaminen voi aiheuttaa vaurioita tai epävakaita olosuhteita. 

Käytä: 

Vältä kosketusta teräviin tai teräviin esineisiin, jotta verkkokalvo ei repeäisi tai 

vahingoittuisi. 1. 

2. Pidä polytunneli vapaana raskailta lumikuormilta tai muilta ulkoisilta voimilta, jotka 

voivat aiheuttaa rakenteen sortumisen. 

3. varmista, että tuuletusaukkoja käytetään säännöllisesti, jotta varmistetaan riittävä 

ilmanvaihto ja estetään homeen kasvu sisällä. 

Huolto ja hoito: 

1. Tarkista rakenne säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Korjaa tai vaihda osia 

tarpeen mukaan turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi. 

2. Puhdista kalvo tarvittaessa pehmeällä liinalla ja miedolla saippualiuoksella lian tai levän 

irtoamisen estämiseksi. 

Varastointi: 

1. säilytä foliotunneli kuivassa paikassa sesongin ulkopuolella, jotta verkkokalvon käyttöikä 

pitenee. 

2. Varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen varastointia homeen tai korroosion 

estämiseksi. 

Varoitukset: 

- Älä jätä lapsia valvomatta polytunnelin lähelle, sillä se ei ole leikkirakenne. 

- Vältä foliotunnelin pystyttämistä kovassa tuulessa tai äärimmäisissä sääolosuhteissa, sillä 

tämä voi johtaa omaisuusvahinkoihin tai loukkaantumiseen. 

Noudattamalla näitä ohjeita edistät tuotteen pitkäikäisyyttä ja minimoit onnettomuus- tai 

vahinkoriskin. 

  



Έγγραφο ασφαλείας για το polytunnel από το ECD Germany 

Περιγραφή προϊόντος: 

Το τούνελ από φύλλο αλουμινίου από το ECD Germany αποτελείται από μια διαφανή 

πράσινη μεμβράνη πλέγματος PE. Αυτό το τούνελ από αλουμινόχαρτο είναι ιδανικό για την 

προστασία των φυτών σας από τις καιρικές συνθήκες και τη δημιουργία ενός βέλτιστου 

μικροκλίματος. 

Οδηγίες ασφαλείας: 

Εγκατάσταση και ρύθμιση: 

1. Βεβαιωθείτε ότι η θέση για το polytunnel είναι επίπεδη και απαλλαγμένη από αιχμηρά 

αντικείμενα ή εμπόδια. Αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη μεμβράνη 

πλέγματος PE. 

2. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης για να συναρμολογήσετε σωστά 

την κατασκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές ή ασταθείς 

συνθήκες. 

Χρήση: 

1. αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά ή αιχμηρά αντικείμενα για να αποφύγετε το σχίσιμο ή 

τη ζημιά στη μεμβράνη πλέγματος. 

2. να διατηρείτε τη σήραγγα από φύλλο αλουμινίου μακριά από βαριά φορτία χιονιού ή 

άλλες εξωτερικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κατάρρευση της 

κατασκευής. 

3. βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού χρησιμοποιούνται τακτικά, ώστε να 

εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός και να αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας στο 

εσωτερικό. 

Συντήρηση και φροντίδα: 

1. Ελέγχετε τακτικά τη δομή για ζημιές ή φθορά. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τα 

εξαρτήματα όπως απαιτείται για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα. 

2. Καθαρίστε την ταινία όπως απαιτείται με ένα μαλακό πανί και ήπιο διάλυμα σαπουνιού 

για να αποφύγετε την απομάκρυνση ρύπων ή φυκιών. 

Αποθήκευση: 

Αποθηκεύστε το τούνελ σε ξηρό μέρος κατά τη διάρκεια της εκτός εποχής για να 

παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του φύλλου πλέγματος. 

2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι εντελώς στεγνά πριν από την αποθήκευση για την 

αποφυγή μούχλας ή διάβρωσης. 

Προειδοποιήσεις: 

- Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά στο πολυτόνωμα, καθώς δεν πρόκειται για 

παιδική κατασκευή. 

- Αποφεύγετε να στήνετε το τούνελ από φύλλο σε ισχυρούς ανέμους ή ακραίες καιρικές 

συνθήκες, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή τραυματισμούς. 



Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, θα συμβάλλετε στη μακροζωία του προϊόντος και θα 

ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ατυχημάτων ή ζημιών. 

  



Biztonsági dokumentum a polytunnelhez a ECD Germany weboldalról. 

Termékleírás: A termék leírása: 

A ECD Germany fóliaalagútja egy átlátszó zöld PE hálós fóliából áll. Ez a fóliaalagút ideális 

növényei időjárás elleni védelmére és optimális mikroklíma kialakítására. 

Biztonsági utasítások: 

Telepítés és összeszerelés: 

1. Győződjön meg arról, hogy a polytunnel helye vízszintes és éles tárgyaktól vagy 

akadályoktól mentes. Ezek károsíthatják a PE hálós fóliát. 

2. A szerkezet helyes összeszereléséhez gondosan kövesse az összeszerelési utasításokat. A 

helytelen összeszerelés sérülésekhez vagy instabil állapotokhoz vezethet. 

Használja: 

Kerülje az éles vagy hegyes tárgyakkal való érintkezést, hogy elkerülje a hálós fólia 

szakadását vagy sérülését. 

2. A fóliaalagutat tartsa távol a nagy hóterheléstől vagy más olyan külső erőhatásoktól, 

amelyek a szerkezet összeomlását okozhatják. 

3. gondoskodjon a szellőzőnyílások rendszeres használatáról a megfelelő szellőzés 

biztosítása és a penészesedés megelőzése érdekében. 

Karbantartás és gondozás: 

1. Rendszeresen ellenőrizze a szerkezetet sérülések vagy kopás szempontjából. Szükség 

szerint javítsa vagy cserélje ki az alkatrészeket a biztonság és a működőképesség biztosítása 

érdekében. 

2. Szükség szerint tisztítsa meg a fóliát puha ruhával és enyhe szappanoldattal, hogy 

megakadályozza a szennyeződések vagy algák eltávolítását. 

Tárolás: 

1. tárolja a fóliaalagutat száraz helyen a szezonon kívül, hogy meghosszabbítsa a hálós fólia 

élettartamát. 

2. A tárolás előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen száraz, hogy 

megelőzze a penészesedést vagy a korróziót. 

Figyelmeztetések: 

- Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a polytunnel közelében, mivel az nem 

játékszerkezet. 

- Kerülje a fóliaalagút felállítását erős szélben vagy szélsőséges időjárási körülmények 

között, mivel ez anyagi károkat vagy sérüléseket okozhat. 

Ezen utasítások betartásával hozzájárul a termék hosszú élettartamához, és minimálisra 

csökkenti a balesetek vagy sérülések kockázatát. 

  



Veiligheidsdocument voor de polytunnel van ECD Germany 

Productbeschrijving: 

De folietunnel van ECD Germany bestaat uit een transparante groene PE gaasfolie. Deze 

folietunnel is ideaal om je planten te beschermen tegen weersinvloeden en een optimaal 

microklimaat te creëren. 

Veiligheidsinstructies: 

Installatie en opstelling 

1. zorg ervoor dat de locatie voor de polytunnel vlak is en vrij van scherpe voorwerpen of 

obstakels. Deze kunnen de PE-folie beschadigen. 

2. Volg de montage-instructies zorgvuldig op om de structuur correct te monteren. Onjuiste 

montage kan leiden tot schade of instabiele omstandigheden. 

Gebruik: 

1. vermijd contact met scherpe of puntige voorwerpen om scheuren of schade aan de 

gaasfolie te voorkomen. 

2. houd de folietunnel vrij van zware sneeuwbelasting of andere externe krachten die de 

constructie kunnen doen instorten. 

3. zorg ervoor dat de ventilatieopeningen regelmatig gebruikt worden om voldoende 

ventilatie te garanderen en schimmelvorming binnenin te voorkomen. 

Onderhoud en verzorging: 

1. controleer de constructie regelmatig op schade of slijtage. Repareer of vervang 

onderdelen indien nodig om de veiligheid en functionaliteit te garanderen. 

2. reinig de folie indien nodig met een zachte doek en een milde zeepoplossing om te 

voorkomen dat vuil of algen zich ophopen. 

Opslag: 

1. Bewaar de folietunnel buiten het seizoen op een droge plaats om de levensduur van de 

gaasfolie te verlengen. 

2. Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat je ze opbergt om schimmel of 

corrosie te voorkomen. 

Waarschuwingen: 

- Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de polytunnel, aangezien het geen 

speelstructuur is. 

- Zet de folietunnel niet op bij harde wind of extreme weersomstandigheden, want dit kan 

leiden tot materiële schade of letsel. 

Door deze instructies op te volgen, draagt u bij aan de levensduur van het product en 

minimaliseert u het risico op ongelukken of schade. 

  



Dokument bezpieczeństwa dla tuneli foliowych od ECD Germany 

Opis produktu: 

Tunel foliowy z ECD Germany składa się z przezroczystej, zielonej folii z siatki PE. Ten tunel 

foliowy jest idealny do ochrony roślin przed warunkami atmosferycznymi i tworzenia 

optymalnego mikroklimatu. 

Instrukcje bezpieczeństwa: 

Instalacja i konfiguracja: 

1. Upewnij się, że miejsce montażu tunelu foliowego jest równe i wolne od ostrych 

przedmiotów lub przeszkód. Mogą one uszkodzić folię PE. 

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu, aby prawidłowo zmontować konstrukcję. 

Nieprawidłowy montaż może prowadzić do uszkodzeń lub niestabilnych warunków. 

Sposób użycia: 

1. unikać kontaktu z ostrymi lub spiczastymi przedmiotami, aby zapobiec rozdarciu lub 

uszkodzeniu siatki. 

2. chronić tunel foliowy przed dużym obciążeniem śniegiem lub innymi siłami 

zewnętrznymi, które mogłyby spowodować zawalenie się konstrukcji. 

3. upewnić się, że otwory wentylacyjne są regularnie używane, aby zapewnić odpowiednią 

wentylację i zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz. 

Konserwacja i pielęgnacja: 

1. Regularnie sprawdzać konstrukcję pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W razie potrzeby 

napraw lub wymień części, aby zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonalność. 

2. w razie potrzeby czyścić folię miękką ściereczką i łagodnym roztworem mydła, aby 

zapobiec zabrudzeniu lub usunięciu glonów. 

Przechowywanie: 

1. przechowywać tunel foliowy w suchym miejscu poza sezonem, aby przedłużyć żywotność 

folii siatkowej. 

2. Upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche przed przechowywaniem, aby 

zapobiec pleśni lub korozji. 

Ostrzeżenia: 

- Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru w pobliżu tunelu foliowego, ponieważ nie jest to 

konstrukcja do zabawy. 

- Unikaj rozstawiania tunelu foliowego przy silnym wietrze lub ekstremalnych warunkach 

pogodowych, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała. 

Przestrzeganie tych instrukcji przyczyni się do długowieczności produktu i zminimalizuje 

ryzyko wypadków lub uszkodzeń. 

  



Documento de segurança para o polytunnel de ECD Germany 

Descrição do produto: 

O túnel de alumínio da ECD Germany é constituído por uma película de malha PE verde 

transparente. Este túnel de alumínio é ideal para proteger as suas plantas das intempéries e 

criar um microclima ótimo. 

Instruções de segurança: 

Instalação e montagem: 

1. Certifique-se de que o local do túnel está nivelado e livre de objectos pontiagudos ou 

obstáculos. Estes podem danificar a película de rede PE. 

2. Siga cuidadosamente as instruções de montagem para montar corretamente a estrutura. 

Uma montagem incorrecta pode provocar danos ou condições instáveis. 

Utilização: 

1. Evitar o contacto com objectos afiados ou pontiagudos para evitar rasgar ou danificar a 

película de rede. 

2. manter o túnel de alumínio livre de cargas pesadas de neve ou de outras forças externas 

que possam provocar o colapso da estrutura. 

3. assegurar que as aberturas de ventilação são utilizadas regularmente para garantir uma 

ventilação adequada e evitar o desenvolvimento de bolores no interior. 

Manutenção e cuidados: 

1. verificar regularmente se a estrutura apresenta danos ou desgaste. Reparar ou substituir 

peças conforme necessário para garantir a segurança e a funcionalidade. 

2. limpar a película, se necessário, com um pano macio e uma solução de sabão suave para 

evitar a remoção de sujidade ou algas. 

Armazenamento: 

1. Armazenar o túnel de rede num local seco durante a época baixa para prolongar a vida 

útil da rede de rede. 

2. assegurar que todas as peças estão completamente secas antes de as guardar para evitar 

bolor ou corrosão. 

Avisos: 

- Não deixe as crianças sem supervisão perto do túnel, uma vez que não se trata de uma 

estrutura para brincar. 

- Evite montar o túnel de alumínio em caso de ventos fortes ou condições climatéricas 

extremas, uma vez que tal pode provocar danos materiais ou ferimentos. 

Ao seguir estas instruções, estará a contribuir para a longevidade do produto e a minimizar 

o risco de acidentes ou danos. 

  



Document de siguranță pentru politunel de la ECD Germany 

Descrierea produsului: 

Tunelul cu folie de la ECD Germany constă dintr-o folie de plasă PE verde transparentă. 

Acest tunel din folie este ideal pentru a vă proteja plantele de intemperii și pentru a crea un 

microclimat optim. 

Instrucțiuni de siguranță: 

Instalare și configurare: 

1. Asigurați-vă că locația pentru politunel este plană și lipsită de obiecte ascuțite sau 

obstacole. Acestea ar putea deteriora folia de plasă PE. 

2. urmați cu atenție instrucțiunile de asamblare pentru a asambla corect structura. O 

asamblare necorespunzătoare poate duce la deteriorări sau la condiții instabile. 

Utilizare: 

1. evitați contactul cu obiecte ascuțite sau ascuțite pentru a preveni ruperea sau 

deteriorarea foliei de plasă. 

2. mențineți tunelul de folie ferit de încărcături grele de zăpadă sau de alte forțe externe 

care ar putea provoca prăbușirea structurii. 

3. asigurați-vă că deschiderile de ventilație sunt utilizate în mod regulat pentru a asigura o 

ventilație adecvată și a preveni dezvoltarea mucegaiului în interior. 

Întreținere și îngrijire: 

1. verificați periodic structura pentru a depista deteriorări sau uzură. Reparați sau înlocuiți 

piesele după cum este necesar pentru a asigura siguranța și funcționalitatea. 

2. Curățați folia după cum este necesar cu o cârpă moale și o soluție de săpun blând pentru a 

preveni îndepărtarea murdăriei sau a algelor. 

Depozitare: 

1. depozitați tunelul de folie într-un loc uscat în afara sezonului pentru a prelungi durata de 

viață a foliei de plasă. 

2. Asigurați-vă că toate piesele sunt complet uscate înainte de depozitare pentru a preveni 

mucegaiul sau coroziunea. 

Avertismente: 

- Nu lăsați copiii nesupravegheați în apropierea politunelului, deoarece acesta nu este o 

structură de joacă. 

- Evitați instalarea tunelului de folie în condiții de vânt puternic sau de vreme extremă, 

deoarece acest lucru ar putea duce la deteriorarea proprietății sau la rănire. 

Urmând aceste instrucțiuni, veți contribui la longevitatea produsului și veți minimiza riscul 

de accidente sau deteriorări. 

  



Säkerhetsdokument för polytunnel från ECD Germany 

Produktbeskrivning: 

Folietunneln från ECD Germany består av en transparent grön PE-nätfilm. Denna folietunnel 

är idealisk för att skydda dina växter från väder och vind och skapa ett optimalt 

mikroklimat. 

Säkerhetsanvisningar: 

Installation och montering: 

1. Se till att platsen för polytunneln är plan och fri från vassa föremål eller hinder. Dessa kan 

skada PE-nätfilmen. 

2. Följ monteringsanvisningarna noggrant för att montera konstruktionen korrekt. Felaktig 

montering kan leda till skador eller instabila förhållanden. 

Användning: 

1. Undvik kontakt med vassa eller spetsiga föremål för att förhindra att nätfilmen rivs 

sönder eller skadas. 

2. Håll folietunneln fri från tunga snölaster eller andra yttre krafter som kan få 

konstruktionen att kollapsa. 

3. Se till att ventilationsöppningarna används regelbundet för att säkerställa tillräcklig 

ventilation och förhindra mögeltillväxt inuti. 

Underhåll och skötsel: 

1. Kontrollera regelbundet konstruktionen med avseende på skador eller slitage. Reparera 

eller byt ut delar vid behov för att garantera säkerhet och funktion. 

2. Rengör filmen vid behov med en mjuk trasa och mild tvållösning för att förhindra att 

smuts eller alger lossnar. 

Förvaring: 

1. Förvara folietunneln på en torr plats under lågsäsongen för att förlänga nätfoliens 

livslängd. 

2. Se till att alla delar är helt torra före förvaring för att förhindra mögel eller korrosion. 

Varningar: 

- Lämna inte barn utan tillsyn i närheten av polytunneln eftersom det inte är en lekställning. 

- Undvik att sätta upp folietunneln i stark vind eller extrema väderförhållanden, eftersom 

detta kan leda till skador på egendom eller personskador. 

Genom att följa dessa anvisningar bidrar du till produktens livslängd och minimerar risken 

för olyckor eller skador. 

  



Bezpečnostný dokument pre polytunel z ECD Germany 

Popis produktu: 

Fóliový tunel z ECD Germany pozostáva z priehľadnej zelenej PE fólie. Tento fóliový tunel je 

ideálny na ochranu vašich rastlín pred poveternostnými vplyvmi a na vytvorenie optimálnej 

mikroklímy. 

Bezpečnostné pokyny: 

Inštalácia a nastavenie: 

Uistite sa, že miesto pre polytunel je rovné a bez ostrých predmetov alebo prekážok. Tie by 

mohli poškodiť PE sieťovú fóliu. 

2. Na správne zostavenie konštrukcie pozorne postupujte podľa montážneho návodu. 

Nesprávna montáž môže viesť k poškodeniu alebo nestabilite. 

Použitie: 

Aby nedošlo k roztrhnutiu alebo poškodeniu sieťovej fólie, vyhnite sa kontaktu s ostrými 

alebo špicatými predmetmi. 

2. udržujte fóliový tunel bez ťažkého snehového zaťaženia alebo iných vonkajších síl, ktoré 

by mohli spôsobiť zrútenie konštrukcie. 

3. zabezpečte pravidelné používanie vetracích otvorov, aby sa zabezpečilo dostatočné 

vetranie a zabránilo sa vzniku plesní vo vnútri. 

Údržba a starostlivosť: 

Pravidelne kontrolujte konštrukciu, či nie je poškodená alebo opotrebovaná. V prípade 

potreby opravte alebo vymeňte diely, aby ste zaistili bezpečnosť a funkčnosť. 

2. Fóliu podľa potreby čistite mäkkou handričkou a jemným mydlovým roztokom, aby ste 

zabránili odstráneniu nečistôt alebo rias. 

Skladovanie: 

1. mimo sezóny skladujte fóliový tunel na suchom mieste, aby sa predĺžila životnosť fólie. 

2. Pred uskladnením sa uistite, že všetky časti sú úplne suché, aby ste zabránili vzniku plesní 

alebo korózie. 

Upozornenia: 

- Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti polytunela, pretože to nie je konštrukcia na 

hranie. 

- Fóliový tunel nestavajte za silného vetra alebo extrémnych poveternostných podmienok, 

pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu majetku alebo zraneniu. 

Dodržiavaním týchto pokynov prispejete k dlhšej životnosti výrobku a minimalizujete riziko 

nehôd alebo poškodenia. 


