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L E U C H T S P R A Y  
F Ü R  B O D E N  U N D  W A N D  

N e o n g l o w ®  L e u c h t s p r a y  f ü r  d i e  M a r k i e r u n g  
a u f  B e t o n  (Produktreihe 601) 

WAS KANN COLUXGLOW® SPRAY LEISTEN? 
ColuxGlow® Leuchtspray ist ein lösemittelfreies Spray zur 
Anwendung an Beton und mineralische Untergründe an Boden 
und Wand. 
 
KURZBESCHREIBUNG 
Coluxglow® Leuchtspray ist mit speziellen Bindemitteln und 
Nachleuchtpigment vorgefüllt und ist lösemittelfrei. Die Farbe 
haftet auf allen rauen und trockenen Oberflächen auf Beton, 
Stein und mineralische Untergründe in den Farben Weiß und 
Gelb sowie in Gelbgrün nachleuchtend. 
 
VERARBEITUNG  

 Dose mindestens 1 Minute lang gründlich schütteln 
wobei die Kugel hörbar ist. 

 Kurze Sprühstöße mit ausreichend Zeit zur 
Zwischentrocknung..  

 Keine Überlackierung nötig.  
 Für einen optimalen Nachleuchteffekt wird ein weißer 

Untergrund empfohlen. 
 Reinigung Werkzeuge mit Aceton (Sprühkopf oder 

Schablone) 
Besondere Nachbehandlung bei Innenanwendungen 
In geschlossenen Räumen mit geringer Luftfreuchtigkeit 
empfehlen wir das Anfeuchten der Beschichtung am Folgetag. 
HINWEIS 
Achtung:  Enthält Silane, Dimethylether. Hochentzündliches 
Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung 
platzen. 

 

SPEZIFIKATION 
FUNKTION Nachleuchtspray zur Markierung 

 
FARBTÖNE 

Gelb und Weiß als Grundierung 
sowie  in gelbgrün nachleuchtend 

DICHTE Flüssiglack mit Treibgas 

SCHICHTSTÄRKE 50 my bei mehrere Schichten 

THEORETISCHE 
ERGIEBIGKEIT 

0,5 qm / 150 ml Dose 

2 qm / 400 ml Dose 

 
UNTERGRÜNDE 

Wand und Boden auf Beton, Stein 
und Fliese 

 
SPRÜHBAR 

mehrere Schichten in kurzen 
Sprühstößen mit Zischentrocknung 

 
ANWENDUNG 

In belüfteten Räumen verwenden mit 
Mundschutz. 

 
 
 
TROCKNUNG 

 
Staubtrocken 

ca. 2 h 

Grifffest ca. 6 h 

Spritzwasserfest ca. 12 h 

INHALT Sprühdose mit 150 ml and 400 ml 
 
LAGERUNG 

1 Jahr Lagerung 
zwischen 15 u. 25 ° C 

GRUNDIERUNG weiße oder gelbe 
Untergrundfarbe empfohlen 

 

 

 

• LÖSUNGSMITTEL-FREI 

• GEEIGNET FÜR BETON UND 

MINERALISCHEN UNTERGRUND 

• FÜR WAND UND BODEN 
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